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Tietokoneen osat 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat maantieteellisen 
paikan ja tietokoneen mallin mukaan. Tassa oppaassa on kuvia, 
jotka esittavat eri malleja ja ominaisuuksia. Katso kussakin 
osassa kuvia, jotka vastaavat tarkimmin omaa tietokonemalliasi. 

Luvun 1 kuvissa esitellaan ulkoiset ominaisuudet, jotka loytyvat 
useimmista malleista. 

Naytto 




Osa 


Kuvaus 


Nayton vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 
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Laitfeisfon osaf 




Osa 


Kuvaus 


Nayton vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 
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Laitteiston osat 



Kosketusalusta 




Osa 


Kuvaus 


O Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja 
aktivoi naytossa olevia kohteita. 


@ Kosketusalustan vasen 
ja oikea painike 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen 
ja oikea painike). 


@ Kosketusalustan vierityslevy 


Toimii kuten ulkoisen hiiren pyora, jolla 
volt vierittaa nayttoa ylos- tai alaspain. 


O Kosketusalustan 

kaynnistys/sammutuspainike 


Ottaa kosketusalustan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 


@ Kosketusalustan merkkivalo 


Merkkivalo palaa: kosketusalusta 
on kaytossa. 


*Tietoja kosketusalustan asetuksista on luvun 2 osassa "Kosketusalusta ja 
nappaimisto". 
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Laitteiston osat 




Osa 


Kuvaus 


O Kosketusalusta* 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. 


@ Kosketusalustan vasen ja 
oikea painike 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike (vasen 
ja oikea painike). 


@ Kosketusalustan 

kaynnistys/sammutuspainike 


Ottaa kosketusalustan kayttoon 
tai poistaa sen kaytosta. 


0 Kosketusalustan merkkivalo 


Merkkivalo palaa: kosketusalusta 
on kaytossa. 


*Tietoja kosketusalustan asetuksista on luvun 2 osassa "Kosketusalusta ja 
nappaimisto". 
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Pdalla olevat osat 

Virran merkkivalot 




Osa 




Kuvaus 


O 


Virtapainikkeen 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone on kaynnissa. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustllassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on sammutettu tai 
lepotilassa. 




Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone on kaynnissa. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on sammutettu tai 
lepotilassa. 


® 


Akun merkkivalo 


Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 
Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila on heikko. 
Merkkivalo ei pala: laite kayttaa verkkovirtaa ja 
akku on joko taysin ladattu tai irti tietokoneesta, 
tai laite ei kayta verkkovirtaa. 
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Laitfeisfon osaf 




Osa 




Kuvaus 


O 


Virtapainikkeen 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone on kaynnissa. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on sammutettu tai 

lepotilassa. 


@ 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone on kaynnissa. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 
Merkkivalo ei pala: tietokone on sammutettu tai 

lepotilassa. 




Akun merkkivalo 


Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 



Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila on heikko. 

Merkkivalo ei pala: laite kayttaa verkkovirtaa ja 
akku on joko taysin ladattu tai irti tietokoneesta, 
tai laite ei kayta verkkovirtaa. 
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Nappaimiston ja levyasemien merkkivalot 




Osa 




Kuvaus 


O 


Caps Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: aakkoslukko on kaytossa. 


@ 


Num Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: numerolukitustoiminto tai 
upotettu numeronappaimisto on kaytossa.* 


@ 


IDE (Integrated Drive 
Electronics) 
-merkkivalo; kutsutaan 
myos kiintolevyn/optisen 
aseman kayton 
merkkivaloksi 


Merkkivalo palaa: sisainen kiintolevy 
tai optinen asemapaikka on kaytossa. 


o 


Optisen levyaseman 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: optista asemapaikkaa 
kaytetaan. 




5-in-1 Digital Media 
-paikan merkkivalo 
(tietyt mallit) 


Merkkivalo palaa: paikassa kaytetaan 
lisavarusteena saatavaa digitaalista 
tietovalinekorttia. 



*Tietoja numerolukitustoiminnon, upotetun numeronappaimiston tai ulkoisen 
numeronappaimiston kaytosta on luvun 2 osassa "Kosketusalusta ja 
nappaimisto". 
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Laitteiston osat 




Osa 


Kuvaus 


O Caps Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: aakkoslukko 
on kaytossa. 


@ Num Lock -merkkivalo 


Merkkivalo palaa: 
numerolukitustoiminto tai upotettu 
numeronappaimisto on kaytossa.* 


@ IDE (Integrated Drive 
Electronics) -merkkivalo; 
kutsutaan myos 
kiintolevyn/optisen aseman 
kayton merkkivaloksi 


Merkkivalo palaa: sisainen kiintolevy 
tai optinen asemapaikka on kaytossa. 


O Optisen levyaseman 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: optista 
asemapaikkaa kaytetaan. 


@ 5-in-1 Digital Media -paikan 
merkkivalo (tietyt mallit) 


Merkkivalo palaa: -paikassa kaytetaan 
lisavarusteena saatavaa digitaalista 
tietovalinekorttia. 


*Tietoja numerolukitustoiminnon, upotetun numeronappaimiston tai 
ulkoisen numeronappaimiston kaytosta on luvun 2 osassa "Kosketusalusta 
ja nappaimisto". 
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O Virtapainike* Kun tietokone on 

■ sammutettu, kaynnista se 

painamalla painiketta. 

■ kaynnissa, kaynnista lepotila 
painamalla painiketta nopeasti. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 
painamalla painiketta nopeasti. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila 
painamalla painiketta nopeasti. 

1^ Jos tietokone ei reagoi 
antamiisi komentoiliin 
ja Windowsin 
sammutustoimintoja 
ei vol kayttaa, sammuta 
tietokone painamalla 
painiketta ja pitamalla 
sita alhaalla neija sekuntia. 

(Jatkuu) 



Laiffeisto-opas 



1-9 



Laiffeisfon osaf 



Osa 



@ Aanenvoimakkuuspainikkeet 
(3) 



Kuvaus 



Jarjestelman aanenvoimakkuuden 
vahentaminen, mykistaminen tai 
lisaaminen tapahtuu seuraavasti: 

■ vahenna aanenvoimakkuutta 
vasemmalla painikkeella 

■ mykista tai palauta aanet 

keskimmaisella painikkeella 

■ lisaa aanenvoimakkuutta oikealla 
painikkeella. 



*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja virtapainikkeen toiminnon 
muuttamisesta on talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa 
"Virta". 
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Osa Kuvaus 

O Virtapainike* Kun tietokone on 

■ sammutettu, kaynnista se painamalla 
painiketta 

■ kaynnissa, kaynnista lepotila 
painamalla painiketta nopeasti 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 
painamalla painiketta nopeasti 

■ lepotilassa, lopeta lepotila painamalla 
painiketta nopeasti. 

1^ Jos tietokone el reagoi antamiisi 

komentoihin ja Microsoft® Windowsin® 

sammutustoimintoja ei voi kayttaa, 
sammuta tietokone painamalla 
painiketta ja pitamalla sita alhaalla 
vahintaan neija sekuntia. 

(Jatkuu) 
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Laiffeisfon osaf 



Osa 


Kuvaus 


@ Mykistyspainike 


Merkkivalo palaa: aanet on mykistetty. 


@ Aanenvoimakkuus 
painikkeet (2) 


Jarjestelman aanenvoimakkuuden vahentaminen 
tai lisaaminen tapahtuu seuraavasti: 

■ Vahenna aanenvoimakkuutta vasemmalla 
painikkeella. 

■ lisaa aanenvoimakkuutta oikealla 
painikkeella. 


*Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja virtapainikkeen toiminnon 
muuttamisesta on talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Pikakaynnistyspainikkeet 
ja nappaimiston nappaimet 




Osa Kuvaus 

O Pikakaynnistyspainikkeet: Vasemmalta oikealle: kolmella 
Kuva, Multimedia ja Internet ohjelmoitavalla painikkeella vol 

avata Omat kuvatiedostot -kansion, 
multimediasovelluksen ja 
Internet-selaimen yhdella 
painalluksella. 

Painikkeissa olevat kuvakkeet 
ilmaisevat painikkeiden oletuskohteen. 
Painikkeet voidaan ohjelmoida 
avaamaan myos muita kohteita. 

Katso ohjeita 

pikakaynnistyspainikkeiden 
kohteiden muuttamisesta 
luvun 2 osasta 
"Kosketusalusta ja 
nappaimisto". 

(Jatkuu) 
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Mahdollistaa langattoman yhteyden, 
mutta ei muodosta sita. 

Langattoman yhteyden 
maarittamiseen ja 
muodostamiseen voidaan 
tarvita lisalaitteita ja -ohjelmia. 

® Windows-nappain Avaa Windowsin Kaynnista-valikon. 

O Windows-sovellusnappain Avaa korostetun kohteen 

pikatoimintovalikon. 



@ Langattoman laitteen 
kaynnistys/ 
sammutuspainike 
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Langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainike 
ja sovellusnappaimet 




Osa Kuvaus 



o 


Langattoman laitteen 


Maiidollistaa langattoman yliteyden, 




kaynnistys/sammutuspainike 


mutta ei muodosta sita. 






1^ Langattoman yliteyden 






maarittamiseen ja 






muodostamiseen voidaan 






tarvita lisalaitteita ja 






-olijelmia. 


@ 


Windows-nappain 


Avaa Windowsin Kaynnista-valikon. 


@ 


Windows-sovellusnappain 


Avaa korostetun koliteen 






pikatoimintovalikon. 
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Toimintonappaimet ja 
numeronappaimiston nappaimet 




Osa 




Kuvaus 


O 


Fn-nappain 


Kaytetaan ylidessa 
toimintonappainten l<anssa erilaisiin 
jarjestelma- ja sovellustehtaviin. 
Esimerl<il<si nappainyhdistelma Fn+F8 
lisaa nayton kirl<kautta. 


@ 


Toimintonappaimet (11)* 


Suorittavat jarjestelman ja sovellusten 
toimintoja. Ylidessa Fn-nappaimen 
kanssa kaytettyna toimintonappaimet 
F1 - F12 suorittavat lisatehtavia 
kutsunappaimina. (Toimintonappainta 
F2 ei kayteta.) 


@ 


Upotetun 

numeronappaimiston 
nappaimet (15) 


Voidaan kayttaa kuten ulkoisen 
numeronappaimiston nappaimia. 


*Lisatietoja on luvussa 2, "Kosketusalusta ja nappaimisto", 



osassa "Kutsunappainten pikaopas". 
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Osa 

O Fn-nappain 



@ Toimintonappaimet (1 1)* 



@ Upotetun 

numeronappaimiston 
nappaimet (15) 



Kuvaus 

Kaytetaan yhdessa 
toimintonappainten kanssa erilaisiin 
jarjestelma- ja sovellustehtaviin. 
Esimerkiksi nappainyhdistelma Fn+F8 
lisaa nayton kirkkautta. 

Suorittavat jarjestelman ja sovellusten 
toimintoja. Yhdessa Fn-nappaimen 
kanssa kaytettyna toimintonappaimet 
F1 - F12 suorittavat lisatehtavia 
kutsunappaimina. (Toimintonappainta 
F2 ei kayteta.) 

Voidaan kayttaa kuten ulkoisen 
numeronappaimiston nappaimia. 



*Lisatietoja on luvussa 2, "Kosketusalusta ja nappaimisto", 
osassa "Kutsunappainten pikaopas". 
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Edessa olevat osat 




Osa 


Kuvaus 


O Nayton vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 


@ Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone 

on kaynnissa. 

Merkkivalo vllkkuu: tietokone 
on valmlustllassa. 
Merkkivalo el pala: tietokone 
on sammutettu tal lepotllassa. 


@ IDE (Integrated Drive 
Electronics) -merkkivalo; 
kutsutaan myos 
kiintolevyn/optisen aseman 
kayton merkklvaloksl 


Merkkivalo palaa: sisalnen klintolevy 
tal optlnen asemapalkka on kaytossa. 


(Jatkuu) 
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Osa Kuvaus 



Q Akun merkkivalo Merkkivalo palaa: akku 

on latautumassa. 

Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila 

on heikko. 

Merkkivalo ei pala: laite kayttaa 
verkkovirtaa ja akku on joko taysin 
ladattu tai irti tietokoneesta, tai laite 
ei kayta verkkovirtaa. 

0 Stereokaiuttimet (2) Tuottavat stereoaanen. 

@ Aanenvoimakkuus- ja Jarjestelman aanenvoimakkuuden 

mykistyspainikkeet (3) vahentaminen, mykistaminen tai 

lisaaminen tapahtuu seuraavasti: 

■ Vahenna aanenvoimakkuutta 

vasemmalla painikkeella. 

■ Mykista tai palauta aanet 
keskimmaisella painikkeella. 

■ Lisaa aanenvoimakkuutta oikealla 
painikkeella. 
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Osa 




Kuvaus 


O 


Stereokaiuttimet (2) 


Tuottavat stereoaanen. 


@ 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokone 

on kaynnissa. 

Merkkivalo vilkkuu: tietokone 
on valmiustilassa. 

Merkkivalo ei pala: tietokone 
on sammutettu tai lepotilassa. 


© 


Nayton vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 


o 


IDE (Integrated Drive 
Electronics) -merkkivalo; 
kutsutaan myos 
kiintolevyn/optisen aseman 
kayton merkkivaloksi 


Merkkivalo palaa: sisainen kiintolevy 
tai optinen asemapaikka on kaytossa. 


(Jatkuu) 
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Osa Kuvaus 

@ Akun merkkivalo Merkkivalo palaa: akku 

on latautumassa. 

Merkkivalo vilkkuu: akun varaustila 

on heikko. 

Merkkivalo ei pala: laite kayttaa 
verkkovirtaa ja akku on joko taysin 
ladattu tai irti tietokoneesta, tai laite 
ei kayta verkkovirtaa. 

Mahdollistaa langattoman yhteyden, 
mutta ei muodosta sita. 

1^ Langattoman yhteyden 
maarittamiseen ja 
muodostamiseen voidaan 
tarvita lisalaitteita ja -ohjelmia. 



@ Langattoman laitteen 
kaynnistys/ 
sammutuspainike 
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Laitfeisfon osaf 



Takana olevat osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Virtaliitin 


Liittaa verkkovirtalaitteen. 


@ 


Poistoilman aukko 


Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 
Lisatuuletusaukkoja on tietokoneen 
pohjassa. 

/\ Ala tuki aukkoa, jotta 

tietokone ei kuumene liikaa. 
Ala anna minkaan kovan 
esineen, kuten tietokoneen 
vieressa olevan tulostimen 
tai pehmean esineen, kuten 
vuodevaatteen tai vaatteen, 
estaa tietokoneen 
ilmanvaihtoa. 


® 


Ulkoisen nayton liitin 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan ulkoisen nayton tai 
piirtoheittimen. 


o 


Rinnakkaisliitanta 


Tainan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan rinnakkaislaitteen, 
kuten tulostimen. 




RJ-11-liitanta 


Tahan voit kytkea modeemikaapelin 
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Osa 




Kuvaus 


O 


Virtaliitin 


Liittaa verkkovirtalaitteen. 




Poistoilman aukko 


Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 
Lisatuuletusaukkoja on tietokoneen 

pohjassa. 

/\ Ala tuki aukkoa, jotta 

tietokone ei kuumene liikaa. 
Ala anna minkaan kovan 
esineen, kuten tietokoneen 
vieressa olevan tulostimen 
tal pehmean esineen, kuten 
vuodevaatteen tal vaatteen, 
estaa tietokoneen 
llmanvalhtoa. 


® 


Ulkoisen nayton liitin 


Tahan volt kytkea llsavarusteena 
saatavan ulkoisen nayton tal 
piirtohelttlmen. 


o 


Rinnakkaisliitanta 


Tahan volt kytkea llsavarusteena 
saatavan rinnakkaislaltteen, 
kuten tulostimen. 




RJ-11-liitanta 

(tietyissa malleissa) 


Tainan voit kytkea modeemikaapeiin 

(tietyt mallit) 
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Laitfeisfon osaf 



Vasemman sivun osat 




Osa Kuvaus 

O Vaijerilukon kiinnityspaikka Klinnittaa tietokoneeseen 

lisavarusteena saatavan vaijerilukon. 

Suojausratkaisujen 
tarkoituksena on toimia 
eraanlaisena pelotteena. 
Nama ratkaisut eivat 
valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai 
varastamista. 

@ 5-in-1 Digital Media -paikka Tassa voidaan kayttaa viitta 
ja -merkkivalo (tietyt mallit) lisavarusteena saatavaa 

tietovalinetyyppia: SD Memory Card, 
MultiMediaCard, SmartMedia, Memory 
Stick ja Memory Stick Pro. 

Merkkivalo palaa: korttipaikassa 
olevaa digitaalista tallennusvalinetta 
kaytetaan. 

(Jatkuu) 



1-24 



Laifteisto-opas 



Laifteisfon osaf 



Osa 




Kuvaus 


® 


PC-korttipaikka 


Tahan paikkaan volt asettaa 
lisavamsteena saatavan 1- tai ll-tyypin 
32-bittisen CardBus-kortin tai 
16-bittisen PC-kortin. 


O 


PC-kortin vapautuspainike 


Vapauttaa PC-korttipaikassa olevan 
PC-kortin (lisavaruste). 


@ 


USB-liittimet (2) 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan USB-laitteen, kuten 
tulostimen. 


@ 


Asemakokoonpanoja on 

kolme: lisavamsteena 
saatava Digital Bay, 
lisavamsteena saatava 
levykeasema, el asemaa 


Digital Bay: tukee lisavarusteena 
saatavaa taskukokoista HP USB 
Digital Drive -asemaa. 
Levykeasema: tukee 
standardinmukaista 1 ,4 megatavun 
levyketta. 

Ei asemaa: mitaan asemaa el ole 

asennettu. 


e 


Jokin neljasta optisen 
aseman 

paikkakokoonpanosta 


■ CD-ROM-asema 

■ DVD-ROM-asema 

■ DVD/CD-RW-yhdistelmaasema— vol 
tallentaa kirjoitettaville CD-levyille 
muttei kirjoitettaville DVD-levyille. 
(Aseman tyyppi vaititelee 
malleittain.) 

■ DVD-i-RW/R- ja 

CD-RW-yhdistelmaasema — vol 
tallentaa kirjoitettaville CD- ja 
DVD-levyille. 
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Laitfeisfon osaf 




Osa 




Kuvaus 


O 


Vaijerllukon kiinnityspaikka 


Kiinnittaa tietokoneeseen 
lisavarusteena saatavan vaijerilukon. 

Suojausratkaisujen 
tarkoituksena on toimia 
eraanlaisena pelotteena. 
Nama ratkaisut eivat 
valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai 
varastamista. 


@ 


PC-korttipaikka 
(yksi tai kaksi paikkaa 
tietyissa malleissa) 


Tahan paikkaan voit asettaa 
lisavarusteena saatavan 1- tai ll-tyypin 
32-bittisen CardBus-kortin tai 
16-bittisen PC-kortin. 


@ 


PC-kortin poistopainike 
(1 tai 2 painiketta, 
tietyt mallit) 


Vapauttaa PC-korttipaikassa 
olevan PC-kortin (lisavaruste). 



(Jatkuu) 



1-26 



Laifteisto-opas 



Laiffeisfon osaf 



Osa 




Kuvaus 


Q 


USB-liittimet (2) 


Tahan volt kytkea lisavarusteena 
saatavia USB-laitteita, kuten 
tulostimen. 


@ 


Asemakokoonpanoja 
on kolme: lisavarusteena 
saatava Digital Bay, 
lisavarusteena saatava 
levykeasema, ei asemaa 


Digital Bay: tukee lisavarusteena 
saatavaa taskukokoista HP USB 
Digital Drive -asemaa. 
Levykeasema: tukee 
standardinmukaista 1 ,4 megatavun 
levyketta. 

Ei asemaa: mitaan asemaa 
ei ole asennettu. 


@ 


Jokin neljasta optisen 

aseman 

paikkakokoonpanosta 


■ CD-ROM-asema 

■ DVD-ROM-asema 

■ DVD/CD-RW-yhdistelmaasema— 
vol tallentaa kirjoitettaville 
CD-levyille muttei kirjoitettaville 
DVD-levyille. (Aseman 

tyyppi vaihtelee malleittain.) 

■ DVD+RW/R- ja 
CD-RW-yhdistelmaasema — 
voi tallentaa kirjoitettaville CD- 
ja DVD-levyille. 
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Laitfeisfon osaf 



Oikean sivun osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Audiolahtoliitanta 
kuulokkeille 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavat kuulokkeet, 
kuulokemikrofonin tai omalla 
virtalaitteella varustetut 
stereokaiuttimet. Tahan voit kytkea 
myos jonkin aani- tai kuvalaitteen, 
kuten television tai videonauliurin, 
aanikaapelin. 




Audiotuloliitanta mikrofonille 


Talian voit kytkea lisavarusteena 
saatavan ulkoisen mikrofonin. 


® 


USB-liitin 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan USB-laitteen, kuten 
tulostimen. 


o 


1394-liitin(tietytmallit) 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan IEEE1394-laltteen, 

kuten videokameran. 



(Jatkuu) 
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Laifteisfon osaf 



Osa 




Kuvaus 


@ 


Infrapunaportti 
(tietyt mallit) 


Mahdollistaa langattoman yhteyden 
tietokoneen ja jonkin lisavarusteena 
saatavan IrDA-yhteensopivan laitteen 
valilla. 




1 flflionni iQnnrtti 
Lddjci II iuo|jtji III 


X5hsin unit liittf^i^ liQf^v/nri iQtoons 
1 cii icii 1 vL^ii iiiiicici iiodvcii uoicci Id 

saatavan HP Notebook Expansion 
-alustan. 




RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin 
(lisavaruste). 


® 


S-videolahtoliitanta 


Tahan voit kytkea jonkin 



S-videoliitantaa kayttavan laitteen 
kuten television, videonauhurin, 
videokameran, piirtoheittimen 
tai videokaappauskortin. 
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Laitfeisfon osaf 




Osa 


Kuvaus 


O Langattoman laitteen 


Merkkivalo palaa: langattoman 


merkkivalo 


verkon ominaisuus on kaytossa, 




mutta langattoman yhteyden 




asetuksia ei ole ehka maaritetty. 




Merkkivalo ei pala: yhtaan langatonta 




laitetta ei ole kaynnissa. 



@ Aanenvoimakkuuspainikk 
eet (3) ja aanen 
mykistyksen merkkivalo 



Jarjestelman aanenvoimakkuuden 
vahentaminen, mykistaminen tai 
lisaaminen tapahtuu seuraavasti: 

■ Vahenna aanenvoimakkuutta 
vasemmalla palnlkkeella. 

■ LIsaa aanenvoimakkuutta 
kesklmmaisella palnlkkeella. 

■ Mykista tal palauta aanet 

oikealla palnlkkeella. 

■ Merkkivalo palaa: aanet 
on mykistetty. 



(Jatkuu) 
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Laiffeisfon osaf 



Osa 




Kuvaus 


® 


Audiolahtoliitanta 
kuulokkeille 


Tahan volt kytkea lisavarusteena saatavat 
kuulokkeet, kuulokemikrofonin tai omalla 
virtalaitteella varustetut stereokaiuttimet. 
Tahan voit kytkea myos jonkin aani- tai 
kuvalaitteen, kuten television tai 
videonauhurin, aanikaapelin. 


o 


Audiotuloliitanta 
mikrofonille 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan ulkoisen mikrofonin. 


@ 


USB-liitin 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan USB-laitteen, kuten tulostimen. 


@ 


1394-liitin (tietyt mallit) 


Tahan voit kytkea lisavarusteena 
saatavan IEEE 1394 -laitteen, kuten 
videokameran. 




Infrapunaportti 
(tietyt mallit) 


Mahdollistaa langattoman yhteyden 
tietokoneen ja jonkin lisavarusteena 
saatavan IrDA-yhteensopivan laitteen 
valilla. 


© 


Laajennusportti 


Tahan voit liittaa lisavarusteena saatavan 
HP Notebook Expansion -alustan. 




RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin 

(lisavaruste). 




S-videolahtoliitanta 


Tahan voit kytkea jonkin S-videoliitantaa 
kayttavan laitteen kuten television, 

videonauhurin, videokameran, 
piirtoheittimen tai videokaappauskortin. 
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Laiffeisfon osaf 



Pohjassa olevat osat 




Osa 




Kuvaus 


O 


Akun vapautussalpa 


Vapauttaa akun akkupaikasta. 


@ 


Akkupaikka 


Tassa on tietokoneen akku. 


® 


Poistoilma-aukot 


Jaahdyttavat tietokoneen sisaisia osia. 

Ala tuki aukkoa, jotta tietokone 
ei kuumene liikaa. Ala anna 
minkaan kovan esineen, kuten 
tietokoneen vieressa olevan 
tulostimen tai pehmean esineen, 
kuten vuodevaatteen tai vaatteen, 
estaa tietokoneen ilmanvaihtoa. 


o 


Kiintolevypaikka 


Paikka ensisijaista kiintolevya varten. 




Muistilokero 


Kaksi muistipaikkaa, joista toisessa 
voidaan kayttaa lisavarusteena saatavaa 
128, 256, 512 tai 1024 megatavun 
lisamuistimoduulia. Tietokoneen mallista 
riippuen muistipaikassa vol olla jo 
vaihdettava muistimoduuli tai paikka vol 
olla tyhja. 
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Osa 




Kuvaus 


O 


Akun vapautussalpa 


Vapauttaa akun akkupaikasta. 


@ 


Akkupaikka 


Tassa on tietokoneen akku. (Akun tyyppi 
ja toimitustapa vaihtelevat malleittain.) 


® 


Poistoilman aukot 


Jaahdyttavat tietokoneen sisaisia osia. 

Ala tuki aukkoa, jotta tietokone 
ei kuumene liikaa. Ala anna 
minkaan kovan esineen, kuten 
tietokoneen vieressa olevan 
tulostimen tai pehmean esineen, 
kuten vuodevaatteen tai 
vaatteen, estaa tietokoneen 
ilmanvaihtoa. 


o 


Kiintolevypaikka 


Paikka ensisijaista kiintolevya varten. 




Muistilokero 


Kaksi muistipaikkaa, joista toisessa 
voidaan kayttaa lisavarusteena saatavaa 
128, 256, 512 tai 1024 megatavun 
lisamuistimoduulla. Tietokoneen mallista 
riippuen muistipaikassa vol olla jo 
vaihdettava muistimoduuli tai paikka 
vol olla tyhja. 
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Tarrat 

Tietokoneen pohjassa ja akkulokeron sisalla olevissa tarroissa 
on tietoja, joita voit tarvita jarjestelman vianmaarityksessa tai 
matkustaessasi tietokoneen kanssa ulkomailla. 

■ Tietokoneen pohjassa olevassa Service Tag -huoltotarrassa 

on tuottteen nimi, numero (P/N) ja sarjanumero (S/N). 
Tarvitset tietokoneen sarjanumeroa ja tuotenumeroa, 
kun soitat asiakastukeen. 

■ Tuotetunnus on merkitty tietokoneen pohjassa olevaan 

Microsoft Certificate of Authenticity -aitoustodistustarraan. 
Saatat tarvita tata numeroa kayttojarjestelman paivityksessa 
ja vianmaarityksessa. 

■ Akkupaikan sisalla oleva jarjestelmatietotarra sisaltaa 
tietoja viranomaisten maarayksista. 

■ Akkupaikan sisalla oleva tuotetunnustarra sisaltaa 
tietokoneen sarjanumeron (S/N) ja osoittaa tietokoneen 
alkuperaisen kokoonpanon. 

■ Modeemin hyvaksyntatarra, joka on liitetty lisavarusteena 
saatavaan sisaiseen modeemiin, sisaltaa tietoja viranomaisten 
maarayksista. 

■ Langattoman laitteen hyvaksyntatarrat akkulokeron 
sisalla ovat lisavarusteena saatavien langattomien laitteiden 
laitekohtaisia tarroja. Tarroissa on viranomaisten tietoja 

ja luettelo maista, joissa lisavarusteina saatavat langattomat 
laitteet on hyvaksytty kaytettaviksi. Saatat tarvita naita 
tietoja, kun aiot kayttaa langatonta laitetta ulkomailla. 
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Muut vakio-osat 

Tietokoneen mukana tulevat osat vaihtelevat maantieteellisen 
sijainnin ja laitteen mallin mukaan. Seuraavissa kuvissa ja 
taulukoissa esitellaan useimpien mallien mukana tulevat ulkoiset 
vakio-osat. 

Documentation Library -CD-levy 

Documentation Library -CD-levy, sisaltaa seuraavat oppaat: 

■ Laitteisto-opas (tama opas) 

■ Ohjelmisto-opas 

■ Ylldpito, Idhetysja kuljetus -opas 

■ Sdhkotarkastusviranomaisten ilmoitukset 
ja turvallisuusohjeet 

■ Turvallisen ja mukavan tydympariston 
opas Vianmddritysopas 

■ Modeemi ja verkko -opas 

Tietoja Documentation Library -CD-levyn kaytosta on 
tietokoneen mukana tulevassa painetussa Aloitusoppaassa. 



Laitteisto-opas 



1-35 



Laiffeisfon osaf 



Johdot, kaapelit ja sovittimet 




Osa 


Kuvaus 


O Virtajohto* 


Liittaa verkkovirtalaitteen 
vailitovirtapistorasiaan. 


@ Verkkovirtalaite** 


IVIuuntaa vaihtovirran tasavirraksi. 


@ Modeemikaapelit 
(tietyt mallit)* 


Liittaa modeemin 
RJ-11-puhellnpistokkeeseen tai 
maakolitaiseen modeemisovittimeen. 


O Maakohtainen 

modeemisovitin (vaadittuna 
mukana aluekohtaisesti) 


IVIuuntaa modeemikaapelln 
RJ-1 1-liitannasta polkkeaviln 
liitantoihin sopivaksi. 


0 Pistorasiasovitin 
Japania varten 


Sovittimen avulla volt liittaa 
verkkovirtalaitteen 2-piikkiseen 
pistorasiaan. 


*Virtajohtojen ja modeemikaapeleiden ulkonako vaihtelee alueittain. 
*Verkkovirtalaitteet vaihtelevat alueittain. 
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Kosketusalusta ja nappaimisto 

Kosketusalustan kayttaminen 

Kosketusalustan toiminnot ovat kuten ulkoisen hiiren siirtymis-, 
valinta- ja vieritystoiminnot. 
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Kosketusalusta ja nappaimisto 



■ Siirra osoitinta siirtamalla sormeasi kosketusalustan pintaa O 
myoten haluamaasi suuntaan. 

Jos osoitin liikkuu viela sen jalkeen, kun olet nostanut 
sormesi kosketusalustalta, odota muutama sekunti 
osoittimen pysahtymista. 

■ Kosketusalustan vasen ja oikea painike @ toimivat kuten 
ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. 

■ Kayta kosketusalustan vierityslevya ® samalla tavalla 
kuin sovellusikkunoiden reunoissa olevia vierityspalkkeja. 
Katselualuetta voidaan siirtaa ylos, alas, oikealle 

ja vasemmalle. 

■ Ota kosketusalusta pois kaytosta sen 
kaynnistys/sammutuspainildceella 0. Talloin sammuu 
myos kosketusalustan merkkivalo @. 




Kosketusalustan osat 
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Kosketusalusta ja nappaimisto 



■ Siirra osoitinta siirtamalla sormeasi kosketusalustan pintaa O 
myoten haluamaasi suuntaan. 

Jos osoitin liikkuu viela sen jalkeen, kun olet nostanut 
sormesi kosketusalustalta, odota muutama sekunti 
osoittimen pysahtymista. 

■ Kosketusalustan vasen ja oikea painike @ toimivat 
kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. 

■ Ota kosketusalusta pois kaytosta sen 
kaynnistys/sammutuspainikkeella @. Talloin sammuu 
myos kosketusalustan merkkivalo O. 
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Kosketusalusta ja nappaimisto 



Kosketusalustan asetusten maarittaminen 

Kayttojarjestelman hiiriohjelmisto tukee kosketusalustan kayttoa. 
Voit avata Hiiren ominaisuudet -ikkunan valitsemalla 
Kayimista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri. 

Voit muuttaa esimerkiksi seuraavia asetuksia: 

■ TouchPad tapping -toiminto, jonka avuUa voit valita 
objektin napauttamalla kosketusalustaa kerran tai kaksi 
kertaa. 

■ Inertial Movement- eli hitausliike toiminto, jonka 
avuUa voit jatkaa nayton vieritysta, vaikka sormesi 
on kosketusalustan reunassa 

■ Typing- eli kirjoitussuojatoiminto, joka estaa tahattoman 
kosketualustan kayton, kun nappaimistoa kaytetaan 
kirjoittamiseen. 

Hiiren muita asetuksia, kuten herkkyytta, virtuaalivieritysta, 
osoittimen jalkia ja nopeutta, voidaan muuttaa Hiiren 
ominaisuudet -ikkunassa. 
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Kutsunappaimien kayttaminen 



(^;. Toimintonappaimet on merkitty tassa oppaassa isoUa 
^^^^ alkukirjaimella (Fn, F5). Nappaimistossa toimintonappainten 
alkukirjain voi oUa pieni (fn, f5). 



Kutsunappaimet ovat Fn-nappaimen O ja jonkin 
toimintonappaimen @ nappainyhdistelmia. Toimintonappainta F2 
lukuunottamatta, kuvakkeet F1 - F12 edustavat tietokoneesi 
kutsunappaintoimintoja. Toimintonappainta F2 ei kayteta. 




Kutsunappaimet 
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Kutsunappainten pikaopas 

Alia olevassa taulukossa on esitelty kutsunappaimet 
oletusasetuksin. 



Oletustoiminto 


Kutsunappain 


Avaa Ohje ja tukipalvelut. 


Fn+Fl 


Ei kaytossa. 


Fn+F2 


Avaa Microsoft Internet Explorerin. 


Fn+F3 


oiii icici 1 iciy iiuixu veil 1 iiciyiuoici iv^ioccii. 


Fn+F4 


Kaynnistaa valmiustilan. 


En ■ EC 

rn+ro 


Ottaa QuickLock-toiminnon kayttoon. 


Fn+F6 


Vahentaa nayton kirkkautta. 


Fn+F7 


Lisaa nayton kirkkautta. 


Fn + F8 


Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn, pysayttaa 


Fn+F9 


toiston tai jatkaa toistoa. 




Lopettaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn toiston. 


Fn+Fl 0 


Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn edellisen 


Fn+Fl 1 


kappaleen tai osan. 




Toistaa CD-aanilevyn tai DVD-levyn seuraavan 


Fn+F12 


kappaleen. 
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Kutsunappainkomennot 

Kutsunappainkomennon antaminen tietokoneen nappaimistoUa: 

■ Paina nopeasti Fn-nappainta ja sitten komennon 
toista nappainta. 

TAI 

■ Pida Fn-nappainta alhaalla, paina nopeasti komennon 
toista nappainta ja vapauta molemmat nappaimet yhta aikaa. 

Kutsunappainten toiminnot 

Ohje ja tukipalvelut -toiminnon avaaminen (Fn+FI) 

Olije ja tukipalvelut on kattava tyokalu, kun halutaan ottaa yhteys 
HP:n tukiasiantuntijaan, ladata uusimmat ohjain paivitykset ja 
tuotetiedot ja saada lisatietoja tietokoneen kaytostajayllapidosta. 

Avaa Ohje ja tukipalvelut -ikkuna painamalla Fn+FI -nappaimia. 

Internet Explorerin avaaminen (Fn+F3) 

Avaa Microsoft Internet Explorer painamalla Fn+F3-nappaimia. 

Nayttokuvan siirtaminen (Fn+F4) 

Fn+F4-nappainyhdistelmalla voit asettaa nayttokuvan 
nakymaan jossakin tietokoneeseen liitetyssa nayttolaitteessa. 
Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi ulkoinen naytto, 
Fn+F4-nappainten painaminen monta kertaa asettaa nayttokuvan 
nakymaan tietokoneen naytossa, ulkoisessa naytossa tai niissa 
molemmissa. 
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Valmiustilan kaynnistaminen (Fn+F5) 

Fn+F5-nappaimilla kaynnistetaan oletuksena valmiustila. 

■ Kun tietokone on paalla, kaynnista valmiustila painamalla 
Fn+F5-nappaimia. Kun valmiustila kaynnistetaan, 
avoimet tyotiedostot tallennetaan tyomuistiin (RAM) 

ja naytto tyhjenee. Tama saastaa virtaa. Kun tietokone 
on valmiustilassa, virran/valmiustilan merkkivalo viMcuu. 

■ Voit lopettaa valmiustilan painamalla nopeasti 

virtapainiketta, napauttamalla kosketusalustaa tai 
painamalla jotakin nappainta tai osoitinlaitteen osaa. 

Fn+F5-nappainyhdistelman (vastaa Windowsin 
"lepotilapainiketta") toiminto voidaan vaihtaa. 
Fn+f3-nappainyhdistelma voidaan esimerkiksi asettaa 
kaynnistamaan lepotila valmiustilan sijasta. Lisatietoja 
valmiustilasta, lepotilasta ja Fn+F5-nappainyhdistelman 
vaihtamisesta on talla CD-levylla olevan Ohjelmisto- 
oppaan luvussa "Virta". 

QuickLock-toiminnon ottaminen kayttoon (Fn+F6) 

Kayttojarjestelman QuickLock-suojaustoiminto 
poistaa nappaimiston tilapaisesti kaytosta ja nayttaa 
sisaankirjautumisikkunan. QuickLock ei ota kosketusalustaa 
pois kaytosta. 

Ennen kuin voit kayttaa tata toimintoa, sinun on asetettava 
Windowsin jarjestelmasalasana. Katso lisatietoja 
kayttojarjestelman ohjeista. 

Ota QuickLock-toiminto kayttoon painamalla Fn+F6-nappaimia. 

Voit ottaa QuickLock-toiminnon pois kaytosta antamalla 
Windowsin jarjestelmasalasanan. 
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Kirkkauden vahentaminen (Fn+F7) 

Jos haluat vahentaa tietokoneen nayton kirkkautta, paina 
Fn+F7-nappaimia. Kirkkauden vahentaminen saastaa virtaa. 

Kirkkauden lisaaminen (Fn+F8) 

Voit lisata tietokoneen nayton kirkkautta painamalla 
Fn+F8-nappaimia. 

CD-aanilevyn tai DVD-levyn toistaminen seka 
toiston keskeyttaminen ja jatkaminen (Fn+F9) 

Jos optisessa levyasemassa on CD-aanilevy tai DVD-levy, 
voit aloittaa sen toiston painamalla Fn+F9-nappaimia. 

Jos optisessa levyasemassa olevaa CD-aanilevya tai DVD-levya 
toistetaan, voit keskeyttaa toiston painamalla Fn+F9-nappaimia. 

Jos olet keskeyttanyt optisessa levyasemassa olevan 
CD-aanilevyn tai DVD-levyn toiston painamalla 
Fn+F9-nappaimia, voi jatkaa toistoa painamalla uudestaan 
Fn+FS-nappaimia. 

CD-aanilevyn tai DVD-levyn soiton lopettaminen 
(Fn+FlO) 

Jos optisessa levyasemassa olevaa CD-aanilevya tai DVD-levya 
toistetaan, voit lopettaa soiton painamalla Fn+FIO-nappaimia. 
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CD-aanilevyn tai DVD-levyn edellisen kappaleen 
toistaminen (Fn+FII) 

Jos optisessa levyasemassa olevaa CD-aanilevya tai DVD-levya 
toistetaan, voit valita edellisen kappaleen painamalla 
Fn+F1 1 -nappaimia. 

CD-aanilevyn tai DVD-levyn seuraavan kappaleen 
toistaminen (Fn+F12) 

Jos optisessa asemassa olevaa CD-aanilevya tai DVD-levya 
toistetaan, voit valita seuraavan kappaleen painamalla 
Fn+FI 2-nappaimia. 
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Pikakaynnistyspainikkeiden 
kayttaminen 

Kolmen pikakaynnistyspaimkkeen avuUa voit avata yhdella 
nappainpainalluksella Intemet-kohteen tai kayimistaa 
sovelluksen. 




Pikakaynnistyspainikkeet 



Painikkeen nimi 


Oletusmaaritys 


O Kuva 


Avaa Omat kuvatiedostot -kansion 
ja kaynnistaa oletukseksi valitun 
kuvankasittelysovelluksen. 


@ Media 


Kaynnistaa oletukseksi valitun 
multimediasovelluksen. 


@ Internet 


Avaa IVIicrosoft Internet Explorerin 
tai Oman Internet-sivun, jota voit 
mukauttaa. 
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Pikakaynnistyspainikkeiden 
ohjelmoiminen uudelleen 

Pikakaynnistyspainike voidaan maarittaa avaamaan mika tahansa 
sovellus, Internet- tai verkkokohde tai datatiedosto. Voit asettaa 
painikkeen esimerkiksi avaamaan Intemet-selaimessa 
suosikkisivusi, kaynnistamaan jonkin sovelluksen, kuten 

Microsoft Wordin, tai avaamaan jonkin tietokoneessa tai 
verkkoasemalla olevan asiakirjan, kuten Excel- laskentataulukon. 

Painikemaaritykset on ryhmitelty maaritysmalleihin. Kun valitset 
jonkin maaritysmallin, vain siihen kuuluvat maaritykset otetaan 
kayttoon. Painikemaarityksia ja maaritysmalleja voit luoda, 
muuttaa ja poistaa pikakaynnistyspainikkeiden ikkunassa. 

Ohjelmoi painrke uudestaan seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut 
laitteet > Quick Launch Buttons. 

2. Valitse Asetukset-valilehdella painike, jonka haluat 
ohjelmoida uudelleen. 

3. Kirjoita painikkeen nimi. Valitse sitten sovellus, asiakirja, 
kansio tai Web-sivusto, jonka haluat hittaa painikkeeseen. 

Jos haluat, etta painikkeen kuvake nakyy tehtavapalkissa tai 
tyopoydalla, aseta maaritys Lisaasetukset-valilehdella. 
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Numeronappaimisto 

Tietokoneessa on sisainen numeronappaimisto, ja se 
tukee lisavarusteena saatavaa numeronappaimistoa tai 
ulkoista nappaimistoa, jossa on numeronappaimisto. 

Numeronappaimistdn kayttaminen 

Tietokoneen numeronappaimistossa on 15 nappainta, 

jotka toimivat kuin ulkoisen numeronappaimiston nappaimet. 

Kun numeronappaimisto on kaytossa, sen kuUakin nappaimella 
voidaan suorittaa toiminto, jota vastaava kuvake nakyy 
nappaimen oikeassa ylakulmassa. 

Numeronappaimiston perustoimintoja voi kayttaa myos 
silloin, kun numeronappaimisto on kaytossa. Katso kohtaa 
"Numeronappaimiston ottaminen kayttoon ja pois kaytosta" 
jaljempana tassa luvussa. 




Numeronappaimiston nappaimet 
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Numeronappaimiston ottaminen kayttoon 
ja pois kaytdsta 

Kun numeronappaimisto on pois kaytosta, ota se kayttoon 
painamalla tietokoneen Fn+num Ik -nappaimia O. Kun 
upotettu numeronappaimisto on kaytossa, voit poistaa 
sen kaytosta painamalla tietokoneen Fn+num Ik -nappaimia 
(tai ulkoisen numeronappaimiston numerolukltusnappainta). 

Numerolukituksen merkkivalo ® syttyy, kun 

■ numeronappaimisto on kaytossa 
tai 

■ kun jarjestelmaan on liitetty lisavarusteena saatava ulkoinen 
nappaimisto, jonka numerolukltustolmlnto on kaytossa. 

(^iv;^ Tietokoneen upotettua numeronappaimistoa ei voi ottaa kayttoon, 



kun HP Notebook Expansion -alustan USB-liittimeen on kytketty 
lisavarusteena saatava ulkoinen nappaimisto. 





Fn- ja num lock -nappain ja numerolukituksen merkkivalo 
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Fn- ja num lock -nappain ja numerolukituksen merkkivalo 
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Numeronappaimiston toimintojen vaihtaminen 

Voit asettaa numeronappaimiston nappaimet toimimaan 
tilapaisesti tavallisessa tai numeronappaintilassa painamalla 
Fn-nappainta tai Fn+vaihtonappainta yhdessa. 

■ Jos haluat kayttaa tavallisessa tilassa toimivaa nappainta 
numeronappaimena (kun numeronappaimisto on pois 
kaytosta), pida Fn-nappainta alliaalla ja paina 
numeronappaimiston nappainta. 

■ Jos haluat kayttaa numeronappainta tavalUsena nappaimena 
(kun numeronappaimisto on kaytossa), toimi seuraavasti: 

□ Pida alliaalla Fn-nappainta alhaalla, jos haluat kirjoittaa 
pienia kirjaimia. 

□ Pida alhaalla Fn- ja vaihtonappaimia, kun haluat kirjoittaa 
isoja kirjaimia. 

Kun haluat jatkaa numeronappaimiston kayttoa, vapauta 
Fn-nappain. 

Numerolukituksen asettaminen paalle tai 
pois paalta nappaimiston kayton aikana 

Kun haluat asettaa ulkoisen numeronappaimiston 
numerolukitustoiminnon kayttoon tai pois kaytosta 
tyoskentelyn aikana, paina ulkoisen nappaimiston 
(ei tietokoneen oman nappaimiston) num lock -nappainta. 
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Tietokoneen kayttdminen akkuvirralla 

Tietokone toimii verkkovirralla tai akkuvirralla sen mukaan, 
onko se liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen vai ei. 
Verkkovirtaa kaytetaan aina ensisijaisesti. Jos tietokoneessa 
on ladattu akku ja se toimii verkkovirralla, tietokone alkaa 
kayttaa akkuvirtaa vain, jos verkkovirtalaite irrotetaan siita. 

Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, kun 
tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, etka 
meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen sahkokatkoksen takia. 

Toisaalta tietokoneessa oleva akku purkautuu vahitellen 
silloinkin, kun tietokone on pois paalta. Tyotapa maaraa, 
kannattaako akku sailyttaa tietokoneessa vai erillaan siita. 



Laiffeisto-opas 



3-1 



Akut 



Alun irrottaminen tai poistaminen 



AVAROITUS: Ennen kuin poistat akun, joka on tietokoneen ainoa 
virtaldhde, kaynnista lepotila tai sammuta tietokone, jotta et meneta 
tietoja. 



Akun asettaminen ja poistaminen: 

■ Sammuta tietokone tai kaynnista lepotila painamalla nopeasti 

virtapainiketta. 

■ Akun asettaminen paikalleen: tyonna akkua akkupaikkaan, 
kunnes se on kunnolla paikallaan O. 

■ Akun poistaminen: tyonna akun vapautussalpaa ® 
tietokoneen takaosaa kohti samalla, kun vedat 
akun ulos akkupaikasta ®. 

AVAROITUS: Aid kaynnista tietokonetta, ennen kuin virran/valmiustilan 
merkkivalo sammuu sen merkiksi, etta tietokone on lepotilassa. 



■ Kaynnista tietokone tai lopeta lepotila painamalla nopeasti 
virtapainiketta. 




Akun asettaminen ja poistaminen 
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Akun lataaminen 

Akku latautuu automaattisesti, kun tietokone on kytketty 
ulkoiseen virtalahteeseen verkkovirtalaitteen kautta. Akku 
latautuu riippumatta siita, onko tietokone paalla vai ei, mutta 
latautuminen on nopeampaa, kun tietokone on pois paalta. 
Kun tietokonetta kaytetaan, lataaminen kestaa kauemmin 
kayton maarasta riippuen. 

Tietokoneessa oleva akun merkkivalo palaa, kun akkua ladataan. 
Akun merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu tayteen. 




® 

Akun merkkivalo 




® 

Akun merkkivalo 
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Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Akun lataaminen pidentaa akun kayttoikaa ja lisaa akkumittarin 
tarkkuutta. Kun haluat ladata akun, toimi seuraavasti: 

■ Ennen kuin lataat akun, pura se kokonaan. 

■ Lataa akku tdyteen. Myos uuden akun varaustila voi 
nakya epatarkasti, jos sita ei ladata tayteen. 

■ Jos akku ladataan tayteen ja puretaan kokonaan, sita 
ei tarvitse kalibroida niin usein. 

■ Jos tietokone on kayttamatta yli kuukauden, sen akku 
pitaa ehka kalibroida. Katso tarkempia tietoja kohdasta 
"Akun kalibroiminen" tassa luvussa. 

Akkumittarin avaaminen 

Kun haluat tarkistaa akun jaljella olevan varauksen maaran, 
toimi seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Akkumittari. 



(^x^^ Jos Akkumittari-kuvake nakyy tehtavapalkissa, se muuttuu sen 



mukaan, onko ensisijainen virtalahde akku vai verkkovirta. 



Kayttojarjestelman akkumittarin esittely 

Useimmat akkumittarit nayttavat akun jaljella olevan varauksen 
maaran prosentteinaja jaljella olevan kayttoajan. 

Jaljella oleva kayttoaika tarkoittaa likimaaraista aikaa, jonka 
tietokone toimii akkuvirralla, jos virrankulutus pysyy samana. 
Kayttoaika vahenee esimerkiksi, jos soitat DVD-levya, ja kasvaa, 
jos lopetat DVD-levyn toistamisen. 
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Akkumittari-kuvakkeen lisaaminen 
tehtavapalkkiin 



Jos haluat asettaa Akkumittari-kuvakkeen nakymaan 
tehtavapalkissa, avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna. 

» Valitse Lisaasetukset-valilehti ja Nayta kuvake 
aina tehtavapalkissa -ruutu. 



Jos Akkumittari-kuvake nakyy tehtavapalkissa, se muuttuu sen 
^^^^^ mukaan, onko ensisijainen virtalahde akku vai verkkovirta. 



Akun heikon varaustilan hallitseminen 



Akun heikon tai kriittisen heikon varaustilan korjaaminen on 
tarkeaa. Tassa osassa esitellaan akun oletusasetukset ja miten voit 
estaa tietojen menetyksen, kun akun varaustila laskee herkoksi. 



Akun heikon varaustilan tunnistaminen 



Akun varaustila on heiidco, kun akku on tietokoneen ainoa 
virtalahde ja varausta on jaljella 5 prosenttia. Talloin akun 
merkkivalo alkaa vilkkua ja nayttoon tulee varoitus. 

Virranhallinta-asetukset-ikkunassa voit maarittaa heikon 
varaustilan asetukset, asettaa merkkiaania ja muuttaa 
virranhallinnan oletusasetuksia. Lisatietoja on Documentation 
Library -CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Akun kriittisen heikon varaustilan 
tunnistaminen 

Jos akun heikkoa varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy kriittisen 
heikkoon varaustilaan. Kun tietokone on kriittisen heikossa 
varaustilassa, akussa on varausta jaljella kolme prosenttia. 

Akun merkkivalo vilkkuu ja 

■ jos lepotilan tuki on kaytossa (oletusasetus) ja tietokone 

on paalla tai valmiustilassa, tietokone kaynnistaa lepotilan 
ja tallentaa jarjestelmamuistissa olevat tiedot kiintolevylle. 
Tallentamattomat tyot voidaan menettaa. 

■ jos lepotilan tuki on pois kaytosta ja tietokone on paalla 
tai valmiustilassa, tietokone on vahan aikaa valmiustilassa 
ja sammuu sitten. Virran/valmiustilan merkkivalo sammuu 
ja tietokone ei vol tallentaa jarjestelmamuistin sisaltoa 
kiintolevylle. 

Lepotila-asetusten tarkistaminen 

Oletuksena kaytossa oleva lepotila on tarkea suojaustoiminto, 
kun akun varaustila laskee heikoksi. Jos haluat tarkistaa, 
onko lepotila kaytossa, vaUtse Akkumittari-kuvake tai toimi 
seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. Tarkista, 
etta Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on vaUttu. 
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Akun heikon varaustilan korjaaminen 



VAROITUS: Jos akun varaustila laskee kriittisen heikoksi ja tietokone 
kdynnistda lepotilan, did kdynnista tietokonetta, ennen kuin 
virran/valmiustilan merkkivalo sammuu sen merkiksi, ettd tietokone 



■ Jos tietokoneelle on saatavilla ulkoinen virtalahde, 
liita verkkovirtalaite. 

■ Jos ladattu akku on saatavilla, sanraiuta tietokone tai 
kaynnista lepotila. Aseta ladattu akku tietokoneeseen 
ja kaynnista tietokone. 

■ EUei virtalaiidetta ole saatavana, tallenna tyosi. Kaynnista 
sitten lepotila tai saminuta tietokone. 

Jos jarjestelma ei voi palautua lepotilaa edeltaneeseen tilaan, 
kun kytket tietokoneeseen virran, sinua pyydetaan poistamaan 
palautettavat tiedot ja jatkamaan tietokoneen kaynnistysta. 
Tallentamattomat tiedot menetetaan. 




on lepotilassa. 
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Akun kalibroiminen 

Milloin akku kannattaa kalibroida 

Runsaassakaan kaytossa olevaa akkua ei tarvitse yleensa 
kalibroida kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse 
kalibroida ennen ensimmaista kayttokertaa. Tarkista kuitenkiti, 
etta akku on ladattu tayteen varsinkiti, jos se on ainoa virtalahde. 

Kalibroi akku seuraavissa tapauksissa: 

■ jos akkumittari vaikuttaa epatarkalta 

■ jos akun kayttoaika vaikuttaa huomattavasti tavalUsta 
lyhyemmalta 

■ jos akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen. 

Kalibroiminen 

Kalibroi akku lataamalla se ensin tayteen, purkamalla se tyhjaksi 
ja lataamalla se uudelleen tayteen. 

Akun lataaminen 

Lataa akku tayteen, kun tietokone on kaynnissa. Lataa akku 

seuraavalla tavalla: 

1 . Aseta akku tietokoneeseen. 

2. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen 
verkkovirtalaitteella. (Akun merkkivalo syttyy.) 

Akun merkkivalo sammuu, kun akku on ladattu tayteen. 
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Akun purkaminen 

Lepotilan ottaminen pois kaytdsta 

Kun haluat purkaa akun tyhjaksi, poista lepotila tilapaisesti 
kaytosta. 

Ota lepotilatoiminto pois kaytosta seuraavasti: 

» Valitse tehtavapalkin Akkumittari-kuvake tai valitse 
Virranhallinta-asetukset > Lepotila j a tyhjenna Ota 
lepotilatoiminto kayttoon -ruutu. 

Akun purkaminen 



VAROITUS: Jos et aio kayttda tietokonetta akun purkamisen aikana, 
tallenna tyosi ennen purkamisen aloittamista. 



Aloita akun purkaminen, kun akun merkkivalo sammuu sen 
merkiksi, etta akku on ladattu tayteen. 

Akun purkaminen tyhjaksi: 

1 . Valitse tehtavapalkin Akkumittari-kuvake tai valitse 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttomallit. 

2. Kirjoita muistiin Verkkovirta- ja Akku-sarakkeen kolme 
asetusta, jotta voit palauttaa ne kalibroimisen jalkeen. 

3. Valitse molemman sarakkeen kuudesta avattavasta luettelosta 
Ei koskaan. 

4. Valitse OK-painike. 

5. Irrota tietokone verkkovirtalahteesta, mutta did sammuta 
tietokonetta. 

6. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. Akun merkkivalo alkaa vilkkua, kun akun 
varaustila laskee heikoksi. Kun akku on purettu tyhjaksi, 
virran/valmiustilan merkkivalo sammuu j a tietokone 
sammuu. 
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Akun lataaminen 

1. Liita tietokone ulkoiseen virtalahteeseen ja anna sen olla 
siihen kytkettyna, kunnes akku on ladattu tayteen ja akun 
merkkivalo sammuu. 

Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku latautuu 
nopeammiti, jos tietokone on pois pSaltfl. 

2. Valitse tehtavapalkin Akkumittari-kuvake tai valitse 
Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset > Virrankayttomallit. 

3. Palauta vastaaviin kenttiin kolme muistiin kirjoittamaasi 
asetusta Verkkovirta- ja Akku-sarakkeessa. 

4. Valitse OK-painike. 

AVAROITUS: Kun olet kalibroinut akun, ota lepotilatoiminto kayttoon 
valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja ylldpito > 
Virranhallinta-asetukset > Lepotila ja valitse Ota lepotilatoiminto 

kayttoon -ruutu. 
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Akkuvirran saastamisen toimenpiteet 
ja asetukset 

Tassa osassa kerrotaan toimenpiteista ja asetuksista, 
joiden avuUa voit pidetaan akun kayttoaikaa. 

Virran saastaminen tietokoneen 
kayton aikana 

Virran saastaminen tietokonetta kaytettaessa: 

■ Kayta verkkovirtalaitetta varsinkin, kun kaytat CD- 
tai DVD-asemaa tai ulkoisia liitantoja. 

■ Katkaise langattomat yhteydet ja lahiverkkoyhteydet 
(LAN) seka lopeta modeemisovellukset, jos et kayta niita. 

■ Maarita automaattiset aikakatkaisuasetukset sellaisiksi, etta 
virtaa saastyy. 

■ Irrota ulkoiset laitteet, joita ei ole liitetty ulkoiseen 
virtalahteeseen, kun et kayta niita. 

■ Pysayta tai poista PC-kortti tai digitaalinen tietovalinekortti, 
jota et kayta. 

■ Nayton kirkkauden vahentaminen Fn+F7-nappaimilla saastaa 
virtaa. Lisatietoja Fn+F7-nappaimien kaytosta on kohdassa 
"Kutsunappainten toiminnot" luvussa "Kosketusalusta ja 
nappaimisto". 

■ Kayta sisaisten kaiuttimien sijasta omalla virtalahteella 
varustettuja kaiuttimia (lisavarusteita) tai kayta 
aanenvoimakkuuspainikkeita, kun haluat nostaa tai laskea 
jarjestelman aanenvoimakkuutta. 
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Akuf 



■ Sammuta S-videoliittimeen liitetty laite. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 

■ Valitse naytOn aikakatkaisun viiveeksi enintaan viisi 
minuuttia. Voit muuttaa nayton aikakatkaisuasetuksia 
valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja 
yllapito > Virranhallinta-asetukset > Akkumittari. Valitse 
lyhyt aika avattavasta Sammuta naytto -luettelosta ja valitse 
sitten OK. 

Lisatietoja virranhallinta-asetuksista on talla CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 



VAROITUS: Aid |dta akkua pitkdksi aikaa korkeisiin Idmpotiloihin, 
jotta se ei vahingoitu. 



Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja irrotat sen 
ulkoisesta virtalahteesta tuoksi ajaksi, poista tietokoneesta akku 
ja sailyta se erillaan tietokoneesta. 

Koska korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun 
purkautumista, sailyta akkua viileassa, kuivassa paikassa. 

Kalibroi akku, jota on sailytetty irrallaan tietokoneesta vahintaan 
kuukausi, ennen kuin alat kayttaa sita. Nain varmistat, etta 
tietokone nayttaa akkutiedot oikein. 
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Akun sailyttaminen 




Akut 



Kaytetyn akun havittaminen 



AVAARA: Akun sopimaton kasitteleminen voi aiheuttaa tulipalo- ja 
syopymisvaaran. Ala pura, murskaa tai lavista akkua didkd oikosulje 
akun liittimid. Aid pidd akkua yli 60 °C (140 °F) Idmpotilassa tai hdvitd 
akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 



Kun akun kayttoika on lopussa, ala havita sita tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. 

■ Jos olet Euroopassa, havita tai kierrata akut julkisen 
jatteidenkeraysjarjestelman kautta tai palauta ne HP:lle 
tai valtuutetuille HP-kumppaneille tai niiden edustajille. 

■ Jos olet muualla, katso tietokoneen mukana tulevasta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaasta jalleenmyyjan tai huoUon yhteystiedot japyyda 
ohjeita akkujen havittamisesta. 

Lue myos talla CD-levylla oleva Sdhkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset ja turvallisuusohjeet -opas, joka sisaltaa tietoa 
akkuja koskevista varotoimista ja akkujen kierratyksesta 
seka viranomaisten taydelliset maaraykset. 



Virransaastamista koskevan 
tiedon etsiminen 

Lisatietoja virran saastamisesta ja virranliallinta-asetusten 
maarittamisesta seka valmiustilan ja lepotilan kaytosta on 
talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Asemat 



Asemia koskevat termit 

Kiintolevy on tarkoitettu tiedostojen ja ohjelmien pitkaaikaiseen 
sailytykseen. Tallaisia tiedostoja ja ohjelmia ovat esimerkiksi 
jarjestelmatiedostot, sovellukset ja ohjaimet. Kiintolevya 
kutsutaan myos kiintolevyasemaksi. 

Lisavarustelevyasemia (tietyissa malleissa) ovat myos 
levykeasemat. Levykeasemaa kutsutaan myos korppuasemaksi. 
Levyasemia kaytetaan yleensa tiedon sailytykseen tai 
kuljetukseen. 

Optisia levyasemia ovat CD- ja DVD-asemat. Optisille asemille 
volt tallentaa tietoa sally tysta tai kuljetusta varten, ja niilta voit 
kuunnella musiikkia tai katsella elokuvia. DVD-levyille mahtuu 
enemman tietoa kuin CD-levyille. 

DVD+RW/R- ja CD-RW-yhdistelmaasema voi tallentaa 
^ kirjoitettaville CD- ja DVD-levyille. 



i^v;^ DVD/CD-RW-yhdistelmaasema voi tallentaa kirjoitettaville 
^ CD-levyille (CD-R- ja CD-RW-levyille) mutta ei kirjoitettaville 

DVD-levyille (DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R- tai 

DVD-RW-levylle). 
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Tietokoneella voi mallista riippuen lukea tai kirjoittaa 
seuraavassa taulukossa esitettyja optisia levyja. 



Optinen asema 


Luku 


Kirjoitus 


CD-ROM 


Kylla 


Ei 


DVD-ROM 


Kylla 


Ei 


DVD/CD-RW-yhdistelmaasema 


Kylla 


Kylla, mutta vain 
CD-levyt 


DVD+RW/R- ja 
CD-RW-yhdistelmaasema 


Kylla 


Kylla 



Lisavarusteena saatavat HP USB Digital Drive -asemat 

(tietyt mallit) ovat taskukokoisia SD (Secure Digital) 
-muistikorttiasemia, joille voit tallentaa ja joilla voit siirtaa 
digitaalisia kuvia, musiikkia, videokuvaa ja suuria tiedostoja. 
HP USB Digital Drive voidaan liittaa lisavarusteena saatavaan 
digitaaliseen paikkaan (Digital Bay) tai USB-porttiin HP 
USB Digital Driven kaapeli joko sisalla tai ulosvedettyna. 

Levykettd, levyd tai optista /evya, joka voidaan asettaa asemaan 
tai poistaa siita, kutsutaan tallennusvalineeksi. Tassa oppaassa 
levykkeelld tarkoitetaan levykeaseman kanssa kaytettavaa 
taUennusvalinetta, levylld suurikapasiteettisen levyaseman 
kanssa kaytettavaa taUennusvalinetta J a optisella levylld 
optisen levyaseman (kuten CD- tai DVD-ROM-aseman) kanssa 
kaytettavaa taUennusvalinetta. Tallennusvalineita ovat levykkeet, 
CD-levyt ja DVD-levyt. 

Asemien ja tallennusvalineiden 
kasitteleminen 

Asemat j a tallennusvalineet ovat herkkia tietokoneen osia, joita 
on kasiteltava varovasti. Alia olevat varoitukset koskevat kaikkia 
levyasemia. Yksittaisia ohjeita koskevat varoitukset kerrotaan 
niiden yhteydessa. 
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Asemien kasitteleminen 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta tietokone tai levyasema ei vahingoitu 
eikd tietoja menetetd: 

■ Aid irrota sisdistd kiintolevyasemaa muulloin kuin vaihdon 
tai korjauksen vuoksi. 

■ Aid yritd irrottaa Digital Drive -asemac, jos se on kdytossd. 

H Staattinen sdhko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Toimi 
seuraavasti, jotta staattinen sdhko ei vahingoita tietokonetta tai 
asemaa: 1) ennen kuin alat kdsitelld asemaa, poista staattinen 
sdhko kehostasi koskettamalla jotakin maadoitettua metalliesinettd 
2) did kosketa aseman liittimid. Lisdtietoja staattisen sdhkdn 
aiheuttamien vahinkojen ehkdisemisestd on Documenfafion Library 
-CD-levylld olevan Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset 
ja furvalllsuusohjeet -oppaan osassa "Staattinen sdhko". 

■ Liiallisen voiman kdyttdminen voi vahingoittaa levyaseman liittimid. 
Kun asetat aseman paikalleen, kdytd vain sen verran voimaa kuin 

on vdlttdmdtontd. 

■ Kdsittele levyasemaa varovasti. Aid pudota sitd. 

H Vdltd viemdstd kiintolevyd tai levykettd magneettikenttid sisditdvien 
laitteiden Idhelle. Magneettikenttid aiheuttavia laitteita ovat muun 
muassa ddnityksen tai kuvanauhoituksen poistavat laitteet, ndytot 
ja kaiuttimet. Magneettikenttid aiheuttavia turva laitteita ovat 
esimerkiksi lentokentilld kdytetyt metallinpaljastimet. Lentokenttien 
turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle asetettavat 
kdsimatkatavarat, kdytetddn magneettikenttien sijasta 
rontgensdteitd, joista ei ole haittaa kiintolevylle tai levykkeelle. 

H Aid suihkuta puhdistusaineita asemaan. 

■ Vdltd kdyttdmdstd asemaa nesteiden Idheisyydessd ja liian 
kuumassa tai kylmdssd ympdristossd. 

■ Jos Idhetdt levyaseman postitse, Idhetd se pakkauksessa, 
joka suojaa sitd iskuilta, tdrindltd, liian matalilta tai korkeilta 
Idmpotiloilta sekd kosteudelta. Kirjoita paketin pddlle 
"SARKYVAA", tai jos Idhetdt sen ulkomaille, "FRAGILE". 
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Tallennusvalineiden kasitteleminen 

/\ VAROITUS: Voit estaa tallennusvalineiden vahingoittumisen seuraavasti: 

■ Aid avoo levykkeen metallista suljinlevya alaka kosketa 

levykekotelon siscilla olevca levyd. 

■ Aid altisto levykettd voimakkaille magneettikentille, kuten 
lentokenttien metallinpaljastimille. 

■ Puhdista CD- toi DVD-asema vain sille tarkoitetulla 
puhdistussarjalla, joita saa useimmista sdhkotarvikeliikkeistd. 



Tallennusvalineen kdyttaminen 

Valmiustilan |a lepotilan 
kayton valttdminen 

A VAROITUS: Jos kdynnistdt valmiustilan tai lepotilan optisen 
levyaseman kdyton aikana, levyn toisto voidaan lopettaa tai ddnen 
tai kuvan laatu voi heiketa. 



Lopeta levyaseman kaytto, ennen kuin kaynnistat valmiustilan 
tai lepotilan. Jos kaynnistat valmiustilan tai lepotilan vahingossa 
optisen levyaseman kayton aikana, nayttoon voi tuUa seuraava 
varoitus; "Lepotilan tai valmiustilan kaynnistaminen voi 
keskeyttaa levyn toiston. Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

Lopeta lepotila tai valmiustila painamalla nopeasti 

virtapainiketta. Aanen tai videon toisto voi jatkua automaattisesti 
tai tallennusvalineen voi joutua kaynnistamaan uudestaan. 

Lisatietoja valmiustilasta ja lepotilasta on talla CD-levylla 
olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Tallennusvalineen sisalldn tarkasteleminen 

Automaattinen kaynnistys (Autorun) on kayttojarjestelman 
toiminto. Kun automaattinen kaynnistys on kaytossa, CD- tai 
DVD-levyn sisalto tulee nayttoon, kun asetat levyn optiseen 
asemaan ja suljet levykelkan. 

Automaattinen kaynnistys on oletuksena kaytossa, mutta sen 
voi poistaa kaytosta. 

Automaattisen kaynnistyksen 
asetusten maarittaminen 

Automaattisen kaynnistyksen voi asettaa kayttoon tai pois 
kaytosta kayttojarjestelmassa: 

1. Valitse Kaynnista > Oma tietokone. 

2. Napsauta optista levyasemaa hiiren kakkospainikkeella. 

3. Valitse Ominaisuudet > Automaattinen kaynnistys janoudata 
nay ton ohjeita. 

CD-aanilevyn automaattisen toistamisen estaminen 

Jos haluat estaa CD-aanilevyn toistamisen, kun automaattinen 
kaynnistys on kaytossa, pida vaihtonappainta alhaalla, kun 
asetat CD-levyn asemaan. 
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CD- tai DVD-levyn sisalldn tarkasteleminen 

Jos automaattinen kaynnistys on pois kaytosta ja CD- tai 
DVD-levyn sisaltoa ei nayteta, kun asetat levyn asemaan, 
saat sisallon nakyviin seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Suorita, ja kirjoita 



(missa X = asema, jossa CD- tai DVD-levy on) 
2. Paina enter. 

Aseman tunnus on kirjain, jota tietokone kayttaa aseman 



tunnistamiseen. Jos haluat nahda jokaisen jarjestelmassa olevan 
aseman tunnuksen, valitse Kaynnista > Oma tietokone. 



Levyaseman lisaammen jarjestelmaan 



Tietokoneessa on vakiona sisainen kiintolevy ja optinen asema. 
Optisen levyaseman tyyppi maaraytyy tietokoneen mallin 
mukaan. Kiintolevytilaa voi kasvattaa lisaamalla tietokoneeseen 
PC-kortin kokoisen microdrive- aseman tai ulkoisen kiintolevyn. 

Joissakin tietokonemalleissa on vaihtoehtoinen levykeasema tai 
HP USB Digital Drive -asema. HP USB Digital Drive voidaan 
liittaa johonkin USB-liittimista tai lisavarusteena saatavaan 
Digital Bay -paikkaan. 

Lisavarusteena saatava levyasema voidaan lisata myos 
jarjestelmaan liittamalla se johonkin USB-liittimeen tai 
1394-liittimeen. 

Lisatietoja ulkoisten laitteiden liittamisesta on luvussa 6, 
"Liitannat ulkoisia laitteita varten". Lisatietoja PC-korteista 
on luvussa 8, "Laitteistopaivitykset". 
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IDE-aseman merkkivalo 

IDE (Integrated Drive Electronics) -aseman merkkivalo palaa, 
kun tietokoneen sisaista kiintolevya tai optista levyasemaa 
kaytetaan. Valoon voidaan viitata myos nimella 
"kiintolevyaseman/optisen aseman kayton merkkivalo". 




IDE-aseman merkkivalo 




IDE-aseman merkkivalo 
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Tallennusvalineen asettaminen 
ja poistaminen 



VAROITUS: Jotta optisessa levyasemassa olevan levyn toisto ei 
hairiydy tai levy ei vahingoitu, pysdytd CD- tai DVD-levy ja poista 
levy asemasta, ennen kuin asetat tai poistat optisen ievyaseman. 



1. Kayimista tietokone. 

2. Vapauta levykelkka painamalla aseman etulevyssa 
olevaa vapautuspainiketta O ja veda levykelkka ulos 
tietokoneesta ®. 

3. Aseta CD-levy tai yksipuolinen DVD-levy levykelkassa 
olevaan pyorittimeen ® nimiopuoli ylospain. 

4. Paina levya varovasti sen reian vieresta, kunnes levy 
napsahtaa paikalleen. Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, 
kallista levya, jotta sen voi asettaa levykelkassa olevaan 
pyorittimeen, ja paina levy paikalleen. Pida levysta kiinni 
sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 




CD- tai DVD-levyn asettaminen 
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5. Sulje levykelkka 0. 




CD- tai DVD-levyn asettaminen optiseen asemaan 
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CD- tai DVD-levyn poistaminen 
(kun virtalahde on saatavana) 

1. Kayimista tietokone. 

2. Vapauta levykelkka painamalla aseman etulevyssa 
olevaa vapautuspainiketta O ja veda levykelkka ulos 
tietokoneesta ®. 

3. Poista levy levykelkasta ® painamalla pyoritinta varovasti 
alaspain samalla, kun vedat levya varovasti ylospain sen 
reunasta. Jos levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista 
levya, kun poistat sen. Pida levysta kiinni sen reunoista; 
ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 

4. Sulje levykelkka. 

5. Aseta levy suojakoteloon. 




CD- tai DVD-levyn poistaminen optisesta asemasta, kun virtalahde 
on saatavana 
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CD- tai DVD-levyn poistaminen 
(kun virtalahdetta ei ole saatavana) 

Jos tietokone on pois paalta tai virtalahdetta ei ole saatavana, 
aseman vapautuspainike ei toimi. Voit poistaa levyn optisesta 
asemasta seuraavalla tavalla kayttamatta vapautuspainiketta: 

1. Tyoima paperiliittimen paa aseman etulevyssa olevaan 
vapautusaukkoon O. 

2. Tyonna paperiliitinta varovasti, kunnes levykelkka vapautuu, 
ja veda kelkka ulos tietokoneesta @. 

3. Poista levy kelkasta ®. Jos levykelkka ei ole kokonaan 
ulkona, kallista levya, kun poistat sen. Pida levysta kiinni sen 
reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. 

4. Sulje levykelkka. 

5. Aseta levy suojakoteloon. 




CD- tai DVD-levyn poistaminen optisesta asemasta, kun 
virtalahdetta ei ole saatavana 
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Levykkeen asettaminen (tietyt mallit) 

Aseta levyke levykeasemaan tyontamalla levyketta nimiopuoli 
ylospain asemaan, kunnes se loksahtaa paikalleen. 

Kun levyke on asetettu oikein paikalleen, tallennusvalineen 
poistopainike ponnahtaa ylos. 




Levykeaseman tallennusvalineen poistopainike 




Levykeaseman tallennusvalineen poistopainike 
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Levykkeen poistaminen (tietyt mallit) 

Poista levyke levykeasemasta seuraavasti: 

1 . Paina asemassa olevaa poistopainiketta, 
jotta levyke vapautuu. 

2. Veda levyke asemasta. 

3. Aseta levyke suojakoteloon. 

Lisavarusteena saatavan HP USB 
Digital Driven asentaminen 
(tietyt mallit) 

Lisavarusteena saatavat HP USB Digital Drive -asemat ovat 
taskukokoisia SD (Secure Digital) -muistikorttiasemia, joita 
voidaan kayttaa esimerkiksi digitaalisten kuvien, musiikin, 
videon tai datatiedostqjen tallennukseen ja siirtoon. HP USB 
Digital Drive -asema voidaan liittaa lisavarusteena saatavaan 
Digital Bay -paikkaan tai USB-porttiin. 

SD-muistikortti on asennettava HP USB Digital Driveen ennen 
aseman asentamista tietokoneeseen. Tietokoneen mallista 
riippuen siina voi oUa SD-muistikortti. Voit hankkia 
SD-muistikortin tietokone- tai monista sahkoalan liikkeista. 
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Lisavarusteena saatavan SD-muistikortin 
asentaminen 

Aseiina SD-muistikortti Digital Drive -asemaan seuraavasti: 
1. Irrota Digital Drive -aseman suojakansi. 




2. Aseta SD-muistikoriti Digital Driven SD-korttipaikkaan. 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
aseman liittaminen USB-porttiin 

Lisavarusteena saatava Digital Drive -asema voidaan liittaa 
USB-porttiin USB-kaapeli joko sisaanvedettyna tai 
ulosvedettyna. 

Digitaalisen aseman liittaminen USB-kaapeli sisaanvedettyna: 

1. Varmista, etta olet asettanut SD-muistikortin Digital 
Drive -asemaan. 

2. Kytke digitaalisen aseman USB-liitin tietokoneesi 
USB-porttiin. 




Digitaalisen aseman liittaminen USB-porttiin 
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Digitaalisen aseman liittaminen USB-porttiin 

Lisavarusteena saatavan digitaalisen aseman liittaminen 
USB-kaapeli ulosvedettyna: 

1. Kierra USB-kaapelia, kunnes se on kokonaan ulkona. 




USB-kaapelin vetaminen ulos 
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2. Kytke kaapelin USB-liitin tietokoneesi USB-porttiin. 




Ulosvedetyn USB-kaapelin liittaminen USB-porttiin 




Ulosvedetyn USB-kaapelin liittaminen USB-porttiin 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
aseman asettaminen lisavarusteena 
saatavaan Digital Bay -paikkaan 

Lisavarusteena saatavan digitaalisen aseman asettaminen 
lisavarusteena saatavaan Digital Bay -paikkaan tapahtuu 
seuraavasti: 

1. Varmista, etta olet asettanut SD-muistikortin Digital 
Drive -asemaan. 

2. Aseta Digital Drive varovasti nimiopuoli ylospain Digital 
Bay -paikkaan, kunnes asema naksahtaa paikalleen. 




Digital Drive -aseman asettaminen Digital Bay -paikkaan 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
aseman irrottammen lisavarusteena 
saatavasta Digital Bay -paikasta 

Irrota digitaalinen asema Digital Bay -paikasta seuraavasti: 

1 . Poista Digital Drive -asema painamalla sen 
vapautuspainiketta O. 

2. Poista digitaalinen asema asemapaikasta @. 




Digital Drive -aseman irrottaminen Digital Bay -paikasta 
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Digital Drive -aseman irrottaminen Digital Bay -paikasta 

Asemien ohjelmistoja koskevan tiedon 
etsiminen 

CD- ja DVD-levyjen toistamiseen tarvittavat ohjelmat 
ovat jo tietokoneessa. Lisatietoja on talla CD-levylla 
olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Multimedia". 
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Aanenvoimakkuuden saataminen 

Aanenvoimakkuutta voi saataa tietokoneen 
aanenvoimakkuuspainikkeilla tai aanenvoimakkuuden 
saatoohjelmalla. Aanenvoimakkuutta voi saataa myos 
joissakin sovelluksissa. 
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Aanenvoimakkuuspainikkeiden 
kayttaminen 

Voit saataa aanenvoimakkuutta painikkeilla seuraavasti: 

■ Jos haluat vahentaa voimakkuutta, paina vasenta 
aanenvoimakkuuspainiketta O. 

■ Jos haluat lisata voimakkuutta, paina oikeaa 
aanenvoimakkuuspainiketta O. 

■ Jos haluat mykistaa tai palauttaa aanet, paina 
keskimmaista aanenvoimakkuuspainiketta @. 




Adnenvoimakkuuspainikkeet 
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■ Jos haluat vahentaa voimakkuutta, paina vasenta 
aanenvoimakkuuspainiketta O. 

■ Jos haluat lisata voimakkuutta, paina keskimmaista 
aanenvoimakkuuspainiketta O. 

■ Jos haluat mykistaa tai palauttaa aanet, paina oikeaa 
aanenvoimakkuuspainiketta @. 




Aanenvoimakkuuspainikkeet 
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Aanenvoimakkuuskuvakkeen kayttaminen 



Voit lisata aanenvoimakkuuskuvakkeen tehtavapalkkiin 
valitsemalla Kaynnista > Ohjauspaneeli > Aanet, puhe 
ja aanilaitteet > Aanenvoimakkuus. Valitse Nayta 
aanenvoimakkuus tehtavapalkissa -ruutu. 

Kun haluat saataa aanenvoimakkuutta, napsauta kyseista 
kuvaketta. Jos haluat lisata tai vahentaa aanenvoimakkuutta, 
veda liukusaadinta ylospain tai alaspain. Jos haluat vaimentaa 
tai palauttaa aanet, vahtse tai tyhjenna Vaimenna-ruutu. 



(^:^ Jos tehtavapalkkiin lisaamaasi kuvaketta ei nay, kuvake vol 



olla piilotettu. Napsauta tehtavapalkissa olevaa nuolta tai 
paksua pystyviivaa ja laajenna ikkuna nahdaksesi kuvakkeet. 
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Sisaisten kaiuttimien kayttaminen 

Sisaisilla kaiuttimilla voit kuunnella stereoaanta, joka tulee 
sovelluksista, kayttojarjestelmasta, peleista, tallennusvalineilta, 
Intemetista ja muista lahteista. 




Jos audiolahtoliittimeen (eli linjaldhtddn) kytketaan jokin 
ulkoinen laite, kuten kuulokemikrofoni, sisaiset kaiuttimet 



poistetaan kaytosta. 




Sisaiset kaiuttimet 




Sisaiset kaiuttimet 
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Aanilaitteen kytkeminen 
Audioliitannat 

Tietokoneessa on kaksi audioliitantaa: 

■ Audiolahtoliitantaan O (eli linjaldhtddn) voit kytkea 
kuulokemikrofonin, kuulokkeet tai ulkoiset stereokaiuttimet. 
Audiolahtoliitantaan voidaan kytkea myos jonkin aani- 

tai kuvalaitteen, kuten television tai videonauhurin, 
audiokaapeli. 

■ Mikrofonin audiotuloliitantaan ® voit liittaa ulkoisen 
mono- tai stereonukrofonin. 




Audioliitannat 
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Audioliitannat 
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Mikrofoniliitannan kayttaminen 

Tietokoneessa on liitanta stereomikrofonia varten. Kun ulkoista 
stereomikrofonia kaytetaan yhdessa aanen nauhoitussovelluksen 
kanssa, voidaan aanittaa kaksikanavaista eli stereoaanta ja 
kuunnella nauhoituksia vastaavasti stereofonisina. Kun ulkoista 
monomikrofonia kaytetaan yhdessa aanen nauhoitussovelluksen 
kanssa, voidaan aanittaa vain yksikanavaista eM monoaanta. 
Yksikanavaisten mononauhoitusten aani toistetaan samana 
vasemmalta ja oikealta kanavalta. 

Kytke mikrofonihitantaan mikrofoni, jossa on 3,5 mm:n pistoke. 

Audiolahtoliitannan kayttaminen 




VAARA: Sdddd ddnenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet tai 
kuulokemikrofonin paahasi. Nain vahennat kuulon vahingoittumisen 



vaaraa. 



AVAROITUS: Aid kytke audioldhtdliittimeen monofonista pistoketta, 
koska muuten ulkoinen bite voi vaurioitua. 



Kun kytket jonkin laitteen audiolahtoliitantaan, huomaa, etta 

■ kaytat ainoastaan 3,5 mm:n stereopistoketta 

■ paras aanenlaatu saadaan 24 — 32 ohmin kuulokkeilla. 

Kun audiolahtoliittimeen kytketaan ulkoinen aanilaite, sisaiset 
^^^^^ kaiuttimet poistetaan kaytosta. 
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S-videoliitannalla varustetun laitteen 
liittaminen 

Aanilaitteen liittaminen 

S-videolahtoliitannan kautta voidaan valittaa vain 

videosignaaleja. 

Jos haluat kayttaa audio- ja videotoimintoja ylita aikaa, 
esimerkiksi katsella DVD-levylta elokuvaa tietokoneeltasi 
television kautta, tarvitset tavallisen 3,5 mm:n audiokaapelin, 
joita saa useimmista tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Liita aanikaapelin stereopaa tietokoneen aanilalitoliitantaan. 
Liita kaapelin toinen paa ulkoisen laitteen audiotuloliitantaan. 

Videolaitteen liittaminen 

Videosignaalien valittamiseen S-videolahtoliitannan kautta 
tarvitaan tavallinen S-videokaapeli, joita saa useimmista 
tietokone- ja sahkotarvikeliikkeista. 

Liita S-videokaapelin jompikumpi paa tietokoneen 
S-videolahtoliitantaan. Liita kaapelin toinen paa ulkoisen 
laitteen S-videotuloliitdntddn (ei videolahtoliitantaan). 
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S-videolahtoliitanta 




S-videolahtoliitanta 
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Videolaitteen kaynnistaminen 
ja sammuttaminen 

Kun S-videolaite on kaynnissa, kuva nakyy. Kun laite 
on sammutettu, kuva ei nay. 

Ota videolaite kayttoon jollakin seuraavista tavoista: 

■ Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

■ Avaa ATI Displays -valilehti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto > Asetukset. 

2. Napsauta Lisaasetukset-paimketta. 

3. Valitse ATI Displays -valilehti ja napsauta 
TV Power -painiketta. 




Virran saastamiseksi sammuta laite, ennen kuin irrotat 
sen tietokoneesta. 
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Television varijarjestelman vaihtaminen 

Television varijarjestelma maarittaa, missa muodossa 
televisiosignaalejalahetetaanja vastaanotetaan. Signaaleja 
voi lahettaa tietokoneen ja television valilla vain, jos 
molemmat laitteet kayttavat samaa television varijarjestelmaa. 

NTSC-jarjestelma on yleinen Yhdysvalloissa, Kanadassa, 
Japanissa ja Etela-Koreassa. PAL-jarjestelma on yleinen 
Euroopassa, Kiinassa, Venajalla ja Afrikassa. PAL-M- 
jarjestelma on yleinen Brasiliassa. Muissa Etela- 
ja Keski-Amerikan maissa kaytetaan NTSC-, PAL- 
tai PAL-M-varijarjestelmaa. 

Aluekohtainen varijarjestelma asetetaan yleensa tietokoneeseen 
vaknistusvaiheessa, mutta sen voi vaihtaa. 

Television varijarjestelman vaihtaminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto > Asetukset. Valitse Lisaasetukset-painike ja ATI 
Displays -vaUlehti. 

2. Napsauta TV-painiketta ja valitse Format- valilehti. 

3. Valitse television varijarjestelma sen nimen tai maan tai 
alueen (Country /Region) mukaan: 

a. Jos haluat vaUta jarjestelman nimen mukaan, valitse 
Format, valitse varijarjestelma luettelosta ja napsauta 
OK-painiketta. 

b. Jos haluat valita maa- tai aluekohtaisen 
oletusjarjestelman, valitse Country/Region, valitse 
haluamasi paikka luettelosta j a napsauta OK-painiketta. 

4. Kaynnista tietokone, kun sinua kehotetaan tekemaan niin. 
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Liitannat ulkoisia laitteita 

varten 



Standardilaitteen liittaminen 

Tassa oppaassa esiteltyihin liitantoihin, liittimiin ja portteihin 
voidaan kytkea ulkoisia standardilaitteita. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavista liitannoista, 
liittimista ja porteista on laitteen mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavien ohjelmien, kuten 
laiteohjaimien, asentamisesta ja lataamisesta, on sen mukana 
tulevissa ohjeissa, kayttojarjestelman Ohje-tiedostoissa ja 
laitteen valmistajan Internet-sivuilla. 

Kun haluat liittaa tietokoneeseen ulkoisen standardilaitteen, 
toimi seuraavasti: 

1 . Jos laitteessa on oma virtalahde, tarkista, etta laite on 
pois paalta. 

2. Kytke laite tietokoneen sopivaan liittimeen tai liitantaan. 

3. Jos laitteessa on oma virtalahde, kytke sen virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan. 

4. Kaynnista laite. 



Jos nayttokuva ei ilmesty ulkoiseen nayttoon tai muuhun 
^^^^ nayttolaitteeseen, vaikka naytto on liitetty oikein, yrita saada 
kuva nakymaan painamalla Fn+F4-nappaimia. 



Kun haluat irrottaa ulkoisen standardilaitteen tietokoneesta, 
sammuta laite (jos se on kaynnissa) ja irrota laite tietokoneesta. 
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USB-laitteen liittaminen 

USB-liitannalla voit liittaa tietokoneeseen ulkoisia USB-laitteita, 
kuten nappaimiston, hiiren, levyaseman, kirjoittimen, skannerin 
tai keskittimen. Keskitin on liitantalaite, jossa voi olla oma 
virtalahde. 

Lisavarusteena saatava USB -keskitin voidaan liittaa tietokoneen 
tai lisavarusteena saatavan HP Notebook Expansion -alustan 
USB-liitantaan tai johonkin toiseen USB-laitteeseen. 
Keskittimien kanssa voi kayttaa useita USB-laitteita. 

■ Keskitin, jossa on oma virtalaite, pitaa liittaa ulkoiseen 

virtalahteeseen. 

■ Keskitin, joUa ei ole omaa virtalaitetta, pitaa kytkea 
joko tietokoneen USB-Mitantaan tai sellaisen keskittimen 
porttiin, joUa on oma virtalaite. 

USB-liitantaan voidaan kytkea USB-standardin 2.0 ja sita 
aiempien versioiden mukaisia laitteita. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa taytyy ehka kayttaa niiden 
omia apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteenmukana. 
Lisatietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta 
on laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 
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USB-laitteen kayttaminen 



USB-laitteet toimivat samalla tavalla kuin muut vastaavat 
lisalaitteet. Tasta on yksi poikkeus: USB-laitteita ei voi kayttaa 
oletuksena, jos tietokoneen kayttojarjestelma ei tue niita. 
Windows XP Home- ja Windows XP Professional 
-kayttojarjestelmat tukevat USB-laitteita. 

Jos haluat kayttaa tietokoneen USB-liitantaan kytkettya 
nappaimistoa tai keskitinta tietokoneen kaynnistyksen aikana 
(ennen Windowsin kaynnistymista) tai sellaisessa sovelluksessa 
tai apuohjelmassa, joka ei toimi Windowsissa, ota kayttoon 
vanhojen USB-laitteiden tuki. 



Yhteyden muodostaminen 
infrapunalaitteeseen (tietyt mallit) 



Tietyt kannettavat tietokonemallit ovat IrDA-yhteensopivia 
ja ne voivat oUa yhteydessa muihin IrDA-yhteensopiviin 
infrapunalaitteisiin. Infrapunayhteyden vakionopeus on nelja 
megabittia (Mb/s) sekunnissa. 

Infrapunaportti tukee seka alhaisen nopeuden (enintaan 1 15 kb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia etta nopeita (enintaan 4 Mb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia. 

Infrapunayhteyden nopeuteen voivat vaikuttaa seuraavat tekijat: 

■ infrapunaoheislaitteen suorituskyky 

■ infrapunalaitteiden valinen etaisyys ja kulma 

■ kaytetyt sovellukset 

■ laitteiden valiset hairiot tai niiden valissa olevat esteet. 



Infrapunasignaalit ovat nakymattomia infrapunavalosateita. 
^^^^ Infrapunaporttien valissa ei saa oUa esteita. 
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Infrapunalahetyksen kaynnistaminen 

Tietoa infrapunaohjelmistojen kaytosta on kayttojarjestelman 

Ohje-tiedostoissa. 

Maarita infrapunalaitteiden asetukset tiedonsiirtoyhteytta 
varten seuraavasti: 

■ Aseta molempien laitteiden infrapunaportit valmiiksi 

tiedonsiirtoa varten. 

Tietokoneen infrapunaportti on valmis kayttoa varten, 
kun tietokone on kaynnissa. 

■ Aseta infrapunalaitteet siten, etta niiden portit osoittavat 
toisiinsa ja ovat enintaan yhden metrin paassa toisistaan. 

■ Aseta infrapunaportit toisiaan kohti. Koska 
infrapunalaitteiden suurin toimintakulma on 30 astetta, 
portit saavat oUa enintaan 15 astetta keskiviivasta suuntaan 
tai toiseen. 

■ Suojaa portit suoralta auringonvalolta, viUckuvalta 
hehkuvalolta ja loistevalaistukselta. 

■ Tarkista, etta kumpaankaan porttiin ei kohdistu signaaleja 

kauko-ohjaimesta tai muusta langattomasta laitteesta 
(kuten matkapuhelimesta, kuulokkeista tai aanilaitteesta). 

■ Kun tiedonsiirto on kaynnissa, ala siirra laitteita alaka 
aseta niiden valiin esineita tai liiku niiden valissa, 
jotta infrapunayhteys ei hairiydy. 

Valmiustilan valttaminen infrapunan 
kdyton aikana 

Kun tietokone on valmiustilassa, tiedonsiirtoa ei voi aloittaa 
infrapunaportin kautta. 

Jos valmiustila kaynnistetaan infrapunayhteyden aikana, 
tiedonsiirto lopetetaan. Kun haluat lopettaa valmiustilan, 
paina nopeasti virtapainiketta. Kun tietokone poistuu 
valmiustilasta, tiedonsiirto saattaa jatkua. EUei siirto jatku, 
kaynnista tietokone uudelleen. 
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Lisavarusteena saatavan 
vaijerilukon kiinnittaminen 



Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai varastamista. 

Asenna vaijerilukko seuraavasti: 

1. Kierra vaijeri O jonkin kiinteasti aseimetun 
esineen ymparille. 

2. Aseta avain ® vaijerilukkoon ®. 

3. Aseta vaijerilukko (avain paikallaan) tietokoneen 
vaijerilukon kiinnityspaikkaan O. 

4. Kaanna avainta vastapaivaan ja irrota se lukosta. 





Vaijerilukon kiinnittaminen 
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Vaijerilukon kiinnittaminen 



Lisatietoja tietokoneen tietoturvaominaisuuksista 

on talla CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa 

" Suoj austoiminnot" . 
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Modeemi- ja verkkoyhteydet 



Modeemin kayttaminen (tietyt mallit) 

Joissakin tietokoneissa on RJ-1 1-puhelinliitanta, modeemikaapeli 
ja valmiiksi asennettu V.92-modeemi. Kun liitat modeemin 
puhelinlinjaan, voit kayttaa tietoliikenneyhteyksia kaikkialla, 
missa se on mahdoUista. Voit liikkua Intemetissa seka lahettaa 
ja vastaanottaa sahkopostiviesteja ja fakseja tietokoneellasi. 
Tietokoneessa on muun muassa seuraavat ohjelmat, joita voit 
kayttaa yhdessa modeemin kanssa: 

■ Internet Explorer -selain WWW-selausta varten 

■ Outlook Express -sahkopostiohjelma sahkopostien 

lahetysta ja vastaanottoa varten 

■ Windows Fax Console -ohjelmisto faksien lahetysta 
ja vastaanottoa varten. 

Parhaan suoritusky vyn saavuttamiseksi voit muodostaa yhteyden 
mihin tahansa Intemet-palveluntarjoajaan tai modeemi verkkoon, 
joka kayttaa V.90- tai V.92-yhteensopivaa modeemia. Tarkista 
Internet-palveluntarjoajaltasi modeemipuhelinnumerot, jotka 
tukevat V.90- tai V.92-yhteyskaytantoa. (V.92-yhteyskaytanto 
mahdoUistaa modeemin asettamisen odotustilaan, joUoin 
Intemet-yhteys voidaan keskeyttaa puhelun ajaksi ja sita 
voidaan jatkaa puhelun jalkeen.) 
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AVAARA: Ala kytke puhelinjohtoa RJ-45-verkkoliitantaan. Nain 
pienennat sahkoiskun, tulipalon tai laitevaurioiden mahdollisuutta. 



AVAARA: Modeemin liittdminen digitaaliseen puhelinlinjaan saattaa 
vahingoittaa modeemia pysyvasti. Jos liitat modeemikaapelin 
vahingossa digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siita valittomasti. 



AVAROITUS: Sisdinen modeemi ei ehkd toimi, jos puhelinlinjoja on 
useita tai jos kyseessd on tilaajavaihde. Sisdistd modeemia ei voi liittdd 
kolikkopuhelimeen eika silla saa yhteytta viihdelinjoihin. Noma liitannat 
saattavat aiheuttaa ylijdnnitettd ja vahingoittaa sisaista modeemia. 
Tarkista puhelinlinjan tyyppi ennen liittdmistd. 



AVAROITUS: Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden seinapistokkeet 
voivat olla samanndkoisid kuin RJ-1 1-puhelinliitdntd, mutta niitd ei voi 
kdyttdd modeemin kanssa. 



Modeemi on liitettava analogiseen puhelinlinjaan. 

Faksin toimi ttamisen enimmaisnopeus on 14,4 kilobittia 
sekunnissa, mutta modeemi toimii myos suuremmilla 
nopeuksilla latauksissa. 

Lisatietoja modeemin liittamisesta ja maaritysten tekemisesta 
on talla CD-levylla olevassa Modeemi ja verkko -oppaassa. 
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Modeemin kytkeminen RJ-11-liitantaan 

Katso seuraavia esimerkkikuvia RJ-ll-modeemikaapelin 
liittamisesta. 




RJ-1 1 -modeemikaapelin liittaminen 




RJ-1 1 -modeemikaapelin liittaminen 
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Modeemin liittaminen sovittimeen 

Puhelinpistokkeet ovat erilaisia eri maissa. Jos haluat kayttaa 
modeemia ja RJ-1 1-kaapelia toisessa maassa kuin mista ostit 
tietokoneen, hanki maakohtainen modeemisovitin. Lisatietoja 
tietokoneen kaytosta ulkomailla on talla CD-levylla olevassa 

Modeemi ja verkko -oppaassa. 

Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, 
jossa ei ole RJ-U-puhelinliitantaa, toimi seuraavasti: 

1. Liita modeemikaapeli tietokoneen RJ-1 1-liitantaan O. 

2. Kytke modeemikaapeli maakohtaiseen 
modeemisovittimeen @. 

3. Kytke maakohtainen modeemisovitin 
puhelinpistokkeeseen ®. 




Modeemikaapelin liittaminen modeemisovitinta kayttamalla 
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Modeemikaapelin liittaminen modeemisovitinta kayttdmdild 

Joitakin maita koskevia erityismaarayksia 

■ Useissa maissa puhelinverkoissa on kaytossa viivejakso sen 
jalkeen, kun modeemilla on yritetty muodostaa yhteys 
palveluntarjoajaan ja yhteyden muodostaminen on 
epaonnistunut toistuvasti. Viivejakson aiheuttavien 
epaonnistuneiden yritysten maara ja viivejakson pituus 
vaihtelevat maittain/alueittain. Tarkista asia puhelinyhtiostasi. 

■ Kun kaytat modeemia, ulkoinen ylijannitesuoja voi suojata 
tietokonetta ukkosen tai muiden sahkohairioiden 
aiheuttamilta vaurioilta. Liita modeemikaapeliin jokin 
hyvaksytty ylijannitesuoja kayttaessasi modeemia. 
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Modeemiasetusten muuttaminen 

Modeemi on yhteensopiva useimpien puhelinjarjestelmien ja 
modeemien kanssa. Toisinaan modeemiasetuksia voi joutua 
kuitenkin muuttamaan paikallisiin olosuhteisiin soveltuviksi. 
Lisatietoja alueellisista vaatimuksista saat paikallisesta 
puhelinyhtiosta. 

Modeemiasetusten muuttaminen: 

■ Ohjauspaneeli Jos haluat muuttaa modeemiasetuksia, 
avaa Ohjauspaneelissa Puhelin- ja modeemiasetukset 

-ikkuna: valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- ja 
Intemet-yhteydet. Valitse ikkunan vasemmassa ruudussa 
Puhelin- ja modeemiasetukset. Valitse Modeemit- 
valilehdelta Ominaisuudet ja maarita yhteysnopeudet tai 
valitse Valintasaannot-valilehdelta Muokkaa ja maarita 
yhteydenmuodostuksen asetukset. 

■ Tietoliikennesovellukset Monissa tietoliikennesovelluksissa 
voi maarittaa modeemin asetuksia. Lisatietoja on sovelluksen 
ohjeessa. 

■ AT-komennot Voit ohjata tiettyja modeemitoimintoja 

kayttamalla AT-komentoja. Ne ovat modeemille lahetettavia 
merkkijonoja, jotka muuttavat modeemin asetuksia. 
Komennot alkavat normaalisti kirjainyhdistelmalla AT. 

Avaa Ohjauspaneelissa Puhelin- ja modeemiasetukset 
-ikkuna: valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- j a 
Intemet-yhteydet. Valitse ikkunan vasemmassa ruudussa 
Puhelin- ja modeemiasetukset. Valitse Modeemit- 
valilehdelta Ominaisuudet. Voit kirjoittaa AT-komennot 
Lisaasetukset-valilehden Lisaasetukset-kenttaan. 
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Yhteyden muodostaminen 
lahiverkkoon (LAN) 

Tietokoneessa on RJ-45-verkkoliitanta ja valmiiksi asennettu 
lOBASE-T/lOOBASE-TX Ethernet -kortti. Tietokone 
tukee enintaan 10 Mb/s:n siirtonopeutta, kun kortti on 
liitetty lOBASE-T-verkkoon, ja 100 Mb/s:n siirtonopeutta, 
kun kortti on liitetty lOOBASE-TX-verkkoon. Tietokoneen 
mukana ei tule verkkokaapelia, mutta se on saatavana 
useimmista sahkotarvikeliikkeista. 

Voit ottaa yhteyden lahiverkkoihin, joiden kautta paaset 
kayttamaan jaettuja verkkoresursseja, kuten yrityksesi 
tulostimia ja tiedostopalvelimia ja mahdoUisesti Intemetia. 
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Muodosta yhteys lahiverkkoon seuraavasti: 

1 . Tarkista, etta kaytettava lahiverkko tukee Ethernet 
lOBASE-T/lOOBASE-TX -yhteyksia. 

2. Liita hankkimasi verkkokaapeli tietokoneen 
RJ-45-liitantaan O. 

3. Kytke kaapelin toinen paa lahiverkkopistokkeeseen ®. 

4. Windows tunnistaa ja maarittaa lahiverkkoyhteyden 
automaattisesti. Voit muokata asetuksia Ohjauspaneelin 
Verkko- ja puhelinverkkoyhteydet -ikkunassa. 

RJ-45-liitannassa on kaksi merkkivaloa, jotka osoittavat yhteyden 
tilan ®: 

■ Keltainen valo ilmaisee, etta verkko on kaytossa. 

■ Vihrea valo osoittaa, etta linkki on olemassa. 




RJ-45-verkkokaapelin liittaminen 
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RJ-45-verkkokaapelin liiftam inert 



Tietoja lahiverkkoyhteyksien muodostamisesta ja kayttamisesta 
on Windowsin ohjeessa. Valitse Kaynnista > Ohje ja tuki. 
Kysy verkon tiedot verkonvalvojalta. 

Verkkoyhteyden luominen ja katkaiseminen 

Voit saastaa virtaa katkaisemalla verkkoyhteyden, kun sita 
ei kayteta. 

■ Kun haluat katkaista verkkoyhteyden, kirjaudu ulos verkosta 
ja irrota verkkokaapeh. 

■ Kun haluat luoda verkkoyhteyden, liita verkkokaapeh 
ja kirjaudu verkkoon. 
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Langattomat verkkoyhteydet 
(tietyt mallit) 

Joissakin tietokonemalleissa on langaton lahiverkkolaite, joka 
saa radiosignaalien avulla yhteyden 802.11a-, 802.11b- tai 
802.11g-maaritysten mukaisiin langattomiin lahiverkkoihin ja 
sita kautta yhteyden verkon tietokoneisiin ja muihin resursseihin. 
Tata toimintoa ei ole saatavana tai sita ei voi kayttaa kaikissa 
maissa. 

Langaton verkko sisaltaa kaikki tavallisen kaapelikytkentaisen 
verkon toiminnot. Langattomassa verkossa voi kuitenkin kayttaa 
myos liityntapisteen vaihtamista, eli ns. roaming-ominaisuutta. 
Roaming-ominaisuuden kayttoa varten tietokoneen pitaa 
oUa liitetty verkkoon radioyhteyden, ei kaapelin, avulla. Kun 
tietokone kayttaa tallaista yhteytta, voit liikkua paikasta toiseen 
verkon sisalla (esimerkiksi toimistosta neuvotteluhuoneeseen) 
katkaisematta yhteytta. 




Langattoman laitteen antenni 
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Langattoman laitteen antenni 



AVAARA: Radiotaajuussateilylle altistumisen vaara 
Tdman laitteen sateilyteho on FCC:n radiotaajuussateilyn 
altistumisrajojen alapuolella. Tdstd huolimatta radiolaitetta on 
kaytettava niin, etta se on mahdollisimman vdhdn kosketuksissa 
ihmisiin normaalin toiminnan aikana. Jotta vdltyttaisiin altistukselta 
radiotaajuussateilylle, joka mahdollisesti ylittaa FCC:n raja-arvot, 
kayttajan etaisyyden ontenneihin tulisi olla vdhintddn 20 cm normaalin 
kdyton aikana, myos silloin, kun tietokoneen ndytto on suljettuna. 
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Langattoman yhteyden ottaminen kayttoon 
ja pois kaytdsta 

Langattomat verkot ja matkapuhelinyhteytta kayttavat modeemit 
ovat esimerkkeja langatonta tiedonsiirtoa kayttavista laitteista. 
Joitakin laitteita ei ehka saa kayttaS kaikkialla, esimerkiksi 
lentokoneessa. Jos et ole varma, onko langattoman tiedonsiirron 
kayttaminen sallittua, kysy lupaa ennen tietokoneen langattoman 
tiedonsiirron kayttoonottoa. 

Tietyissa maissa, kuten Italiassa ja Singaporessa, on ostettava 
lisenssi ennen langattoman ominaisuuden kayttoa. 

Voit asettaa langattoman 802.11a-, 802.11b- tai 
802.11g-ominaisuuden kayttoon painamalla langattoman 
laitteen kaynnistys/sammutuspainiketta. Talla paimkkeella voit 
asettaa kayttoon myos lisavarusteena saatavan langattoman 
Bluetooth®-toiminnon. Langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainikkeen painaminen ei kuitenkaan 
muodosta langatonta yhteytta. Langattoman yhteyden 
muodostamiseen voidaan tarvita lisalaitteita ja -ohjelmia. 

Langattoman laitteen merkkivalo langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainikkeessa tai oikeassa etukulmassa 
syttyy, kun jokin langaton tietoliikennetoiminto kaynnistetaan. 
Merkkivalon sijainti vaihtelee mallei ttain. 

Tietokoneen siirtaminen valmius- tai lepotilaan tai virran 
katkaiseminen tietokoneesta poistaa myos langattoman 
toiminnon kaytosta. 
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Langattoman laitteen kaynnistys/sammutuspainikkeen painaminen 




Langattoman laitteen kaynnistys/sammutuspainikkeen painaminen 
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Yhteyden muodostaminen 
langattomaan verkkoon 

Voit muodostaa yhteyden liityntapisteeseen, joka sallii 
yhteyden lahiverkkoon. Voit myos muodostaa yhteyden 
toisiin tietokoneisiin suoraan nk. ad hoc -verkkotoiminnoUa. 

Ennen kuin voit ottaa yhteyden tietokoneellasi 802.1 la-, b- tai 

g-verkkoihin, maarita tietokoneesi asetukset. Tietoja tietokoneen 
asetusten maarittamisesta langattoman verkon kayttoa varten on 
Windowsin Ohje ja tukipalvelut -osassa hakusanalla "wireless" 
tai "langaton". Saat yleiskuvauksia, ohjeita, artikkeleita 
ja vaiheittaisia neuvoja langattoman laitteen asennuksesta. 

Kun haluat tarkistaa langattoman yhteyden tilan, 
toimi seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Verkko- 
ja Intemet-yhteydet, ja valitse yhteys. 

Langattoman yhteyden tilan tarkistaminen 

Jos olet langattoman verkon alueella, tietokone muodostaa 
verkkoyhteyden automaattisesti. 

Kun haluat tarkistaa langattoman yhteyden tilan, 
toimi seuraavasti: 

» Valitse Ohjauspaneelissa Verkko- ja Internet-yhteydet, 
ja valitse yhteys. 
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Langattomat Bluetooth-yhteydet 
(tietyt mallit) 

Jos tietokone tukee langatonta Bluetooth-toimintoa, voit 
muodostaa yhteyden lyhyen valimatkan paassa olevaan 
henkilokohtaiseen langattomaan lahiverkkoon ja kayttaa 
muita Bluetooth-yhteensopivia laitteita, kuten tietokoneita, 
matkapuhelimia ja tulostimia. 

Tietoja tietokoneen ja Bluetoothin kaytosta langattomassa 
verkkoliikenteessa on tietokoneen mukana tulevalla 
Bluetooth-CD-levylla. CD-levylla on yleiskuvauksia 
ja vaiheittaisia ohjeita langattoman Bluetooth-laitteen 
asennuksesta ja kaytosta. 
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Laitteistopaivitykset 



Paivitysten hankkiminen 

Tietoja tietokoneen laitteiston tilaamisesta tai paivityksista 
ja lisavarusteista saat HP:n sivustosta osoitteesta 
http://www.hp.com/support. 

Valtuutetun jalleenmyyjan, kauppiaan tai HP:n huoltopalvelun 

yhteystiedot loydat tietokoneen mukana vain englaniuksi 
toimitettavasta Worldwide Telephone Numbers 
(Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta. 

Yhteensopivan laitteiston paivitystietoja on myos tietokoneessasi 
sen Ohje ja tukipalvelut -osassa. Avaa Ohje ja tukipalvelut 
-ikkuna painamalla Fn+FI . 

AVAARA: FCC ei salli luvattomien Mini PCI -laitteiden kdyttdmistd 
tdssd tietokoneessa. Jos tietokoneeseen asennetaan PCI-laite, tietokone 
saattaa lakata toimimasta kunnolla ja nakyviin voi tulla varoitus. Jotta 
tietokoneen toiminta palautuisi, poista luvaton laite. Ota yhteyttd HP:n 
asiakaspalveluun, jos saat virheellisesti varoituksen Mini PCI -laitteen 
kayttamisesta. 
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PC-korttien kayttaminen 

Lisavarusteena saatava PC-kortti on luottokortin kokoinen 
tarvike, joka tayttaa Personal Computer Memory Card 
International Associationin (PCMCIA:n) maarittamat standardit. 
Tietokone tukee seka 32-bittisia CardBus-kortteja etta 16-bittisia 
PC-kortteja, ja tuki vaihtelee tietokoneen mallin mukaan. 

PC-kortin avulla volt lisata tietokoneeseen esimerkiksi 
modeemin, aanikortin, muistikortin, tallennusvalineen 
tai digitaalikameran. PC-alykortinlukijan ja biometrisen 
tunnistuksen mahdollistavien PC-korttien avulla voit 
parantaa tietokoneen tietoturvaa. 

PC-kortin valitseminen 

Tietokoneessa kaytettavan PC-kortin tyyppi (tyyppi I tai II) 
vaihtelee tietokoneen mallin mukaan. Tietokoneen kanssa 
ei voi kayttaa zoomed video -kortteja. 

PC-kortin asetusten maarittaminen 



AVAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen PC-korttivalmistajan toimittamia 
ohielmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehka enaa toimi muiden 
PC-korttien kanssa. JosPC-kortin mukana tulevissa oppaissa neuvotaan 
asentamaan laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 

■ Asenna ainoastaan kayttojarjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet. 
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PC-kortn asettaminen paikalleen 

AVAROITUS: Kayta mahdollisimman vahan voimaa, kun asetat PC-kortin 
PC-korttipaikkaan. Nain estat PC-kortin liitinten vahingoittumisen. 

1 . Kaanna PC-kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liittimet ovat tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti korttipaikkaan, kuirnes 
se on kuimoUa paikallaan. 




PC-kortin asettaminen paikalleen 
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PC-kortin asettaminen paikalleen 
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PC-kortin pysayttaminen ja poistaminen 



AVAROITUS: Pysdytd PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 




PC-kortin pysayttaminen saastaa virtaa, vaikka korttia 
ei kaytettaisi. 



1. Sinun on eiika pysaytettava PC-kortti teiitavapalkin Poista 
laite turvallisesti -kuvakkeellaja valittava pysaytettava 
kortti. Saat Poista laite turvallisesti -kuvakkeen nakyviin 
valitsemalla tehtavapalkissa olevan Nayta piilotetut 
kuvakkeet -kuvakkeen. 

2. Vapauta PC-kortti painamalla sen vapautuspainiketta O. 

3. Veda kortti varovasti korttipaikasta @. 




PC-kortin poistaminen 
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PC-kortin poistaminen 
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Digitaalisten tallennusvalmekorttien 
kayttaminen (tietyt mallit) 

Lisavanisteena saatavat digitaaliset tallennusvalinekortit ovat 
irrotettavia tallennusvalineita, joille voidaan katevasti tallentaa 
tietoja ja jotka voidaan siirtaa toisiin kortteja tukeviin laitteisiin, 
kuten kammentietokoneisiin, kameroihin ja tietokoneisiin. 

5-in-l Digital Media -korttipaikka tukee seuraavia digitaalisia 
tallennusvalineita : 

■ SD (Secure Digital) -kortti 

■ MultiMediaCard 

■ Memory Stick 

■ Memory Stick Pro 

■ SmartMedia 



Laiffeisto-opas 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
tallennusvalinekortin asentaminen 

AVAROITUS: Kayta mahdollisimman vahan voimaa, kun tyonnat 
digitaalisen tallennusvalinekortin Digital Media -korttipoikkaan. 
Estdt nain kortin liitinten vahingoittumisen. 

Aseta digitaalinen talleimusvalinekortti paikalleen seuraavasti: 

1 . Pida digitaalista tallennusvalinekorttia nimiopuoli 
(SD-kortin kosketuspinta) ylospain niin, etta kortin 
liittimet ovat tietokonetta kohti. 

2. Tyoiina kortti paikalleen Digital Media -korttipaikkaan. 




Digitaalisen tallennusvalinekortin asentaminen 
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Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
tallennusvalinekortin irrottaminen 

AVAROITUS: Pysdytd kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja |a jarjestelma ei lukitu. 



Irrota lisavarusteena saatava digitaalinen talleimusvalinekortti 
seuraavasti: 

1. Pysayta kortti sulkemalla siina olevat tiedostot ja lopettamalla 
sita kayttavat sovellukset. (Jos haluat keskeyttaa tiedoston 
siirtamisen, valitse kayttojarjestelman Kopiointi-ikkunassa 
oleva peruutuspainike.) 

2. Tyonna tallennusvalinekorttia ensin sisaan pain ja paasta 
siita irti. Kortti tulee ulos O. 

3. Veda kortti ulos korttipaikasta @. 




Digitaalisen tallennusvalinekortin irrottaminen 
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Digitaalisen tallennusvalinekortin irrottaminen 



Lisavarusteena saatavan digitaalisen 
tallennusvalinekortin poistaminen kaytdsta 

Digital Media -korttipaikkaan asetettu kortti kuluttaa virtaa, 
vaikka se ei olisi kaytossa. Kortin ottaminen pois kaytosta saastaa 
virtaa. Voit poistaa tallennusvalinekortin kaytosta seuraavasti: 

» Valitse Kaynnista > Oma tietokone. Napsauta hiiren oikealla 
painikkeella korttia vastaavaa asemaa ja valitse Poista. (Kortti 
pysahtyy, mutta ei tule ulos Digital Media -korttipaikasta.) 
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Muistin lisaaminen 

Voit lisata tietokoneeseen tyomuistia (RAM) lisavarusteena 
saatavalla HP:n hyvaksymalla muistimoduulilla. 

Tietokoneessa on kaksi muistipaikkaa, joista toisessa voidaan 
kayttaa lisavarusteena saatavaa 128, 256, 512 tai 1024 megatavun 
lisamuistimoduulia. 

Tietokoneen mallista riippuen muistipaikka voi olla tyhja. 
Toisissa malleissa on esiasennettu 
muistimoduuli, joka voidaan vaihtaa tarvittaessa. 

Muistia koskevien tietojen tarkasteleminen 

Kun tyomuistin maara lisaantyy, kayttojarjestelma lisaa 
lepotilatiedoston tarvitseman kiintolevytilan maaraa. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia tyomuistin lisaamisen 
jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi vapaata tilaa 
entista suuremmalle lepotilatiedostoUe. 

■ Jarjestelman tyomuistin maaran tarkistaminen: 

Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Jarjestelma > Yleiset. 

■ Jos haluat tarkistaa vapaan kiintolevytilan maaran j a 
lepotilatiedoston tarvitseman tilan maaran, toimi seuraavasti: 

Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky 
ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > Lepotila. 
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Muistimoduulin poistaminen 
tai asettaminen 



A VAARA: Kasittele muistilokeroa pelkastaan taman toimenpiteen 
alkono, jotta et sac sahkoiskua. Kiintolevypaikan ja muistin lokerot ovat 
ainoito tietokoneen sisalla olevio lokeroita, jotko kdyttdjd voi avata. 
Koikkiin muihin osiin paasemiseksi tarvitaan tyokalu, ja ne tulisi jattaa 
vaituutetun HP-huoiion avattaviksi. 




VAARA: Sommuta tietokone, irrota virtajohto ja poista kaikki akut 
ennen muistimoduulin asentamista, jotta et saa sahkoiskua ja tietokone 



ei vahingoitu. 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta staattinen sahko ei vahingoita 
elektronisio osic: Ennen kuin cloitat taman toimenpiteen, pure staattinen 
sdhko kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinetta. Lisatietoja 
staattisen sdhkon aiheuttamien vahinkojen ehkaisemisestd on talld 
CD-levylld olevassa Sahkofarkasfusviranomaisfen ilmoifuksef ja 
turvallisuusohjeef -oppaassa. 



1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, 
onko tietokone pois paalta tai lepotilassa, paina lyhyesti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, 
tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akku. 
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5. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

6. Avaa muistilokeron kaimen kiiimitysruuvia O, kallista kantta 
ja poista se @. 




Muistilokeron avaaminen 




Muistilokeron avaaminen 
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7. Poista muistimoduuli tai aseta se paikalleen. 
Irrota muistimoduuli seuraavasti: 

a. Veda ulospain muistimoduulin sivuilla olevat pidikkeet O. 
(Moduuli kallistuu ylospain.) 

b. Tartu muistimoduuliin sen reunoista ja veda kortti 
varovasti ulos muistipaikasta ®. 

c. Aseta muistimoduuli staattiselta sahkolta 
suojattuun pakkaukseen. 




Muistimoduulin poistaminen 
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Muistimoduulin poistaminen 
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Muistimoduulin asettaminen paikalleen: 

a. Aseta moduulin koloilla merkitty reuna laajeimuspaikan 
koloilla merkittya kohtaa vasten O. 

b. Paina moduulia 45 asteen kulmassa laajennuspaikkaan, 
kunnes se on paikallaan ®. 

c. Paina moduulia alaspain, kuimes pidikkeet 
naksahtavat paikoilleen. 




Muistimoduulin asettaminen paikalleen 
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8. Aseta muistilokeron kannen kielekkeet tietokoneen kannen 
aukkoihin. 

9. Aseta kansi paikalleen kallistamalla sita alaspain O. 

10. Aseta paikalleen ja kirista ruuvi, joka kiinnittaa kannen 
tietokoneeseen ®. 

1 1 . Aseta akku paikalleen, Uita tietokone verkkovirtaan 
ja kaynnista tietokone. 




Muistilokeron sulkeminen 
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Muistilokeron sulkeminen 
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Kiintolevyn vaihtaminen 

Irrota kiintolevy vain vaihtoa varten. Vaihda ensisijainen 
kiintolevy seuraavasti: 

1. Tallenna tyosi ja sammuta tietokone. Jos et ole varma, 
onko tietokone pois paalta tai lepotilassa, paina lyliyesti 
virtapainiketta. Jos tyotiedostosi palaavat nayttoon, 
tallenna ne, lopeta kaikki sovellukset ja sammuta tietokone. 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto tai ulkoinen virtalahde. 

4. Irrota tietokoneesta akut. 

5. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

6. Kierra auki kiintolevyasetelman kaksi kiinnitysruuvia O 
ja kalUsta sitten kiintolevya ylospain ®. 




Kiintolevyasetelman kiinnitysruuvien irrottaminen 
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7. Irrota kiintolevyasetelma kiintolevypaikasta. 

8. Irrota kiintolevyn nelja kiinnikeruuvia O. 

9. Irrota kiintolevy kiinnikkeista @. 




Kiintolevyn irrottaminen kiintolevyn kiinnikkeista 




Kiintolevyn irrottaminen kiintolevyn kiinnikkeista 
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10. Aseta uusi kiintolevy kiintolevyn kiinnikkeisiin O. 

11. Kiiimita kiintolevyn nelja kiinnikeruuvia ®. 




Kiintolevyn asettaminen kiintolevyn kiinnikkeisiin 




Kiintolevyn asettaminen kiintolevypaikkaan 
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12. Tyonna kiintolevyasetelma paikalleen kiintolevypaikkaan O. 

13. Kirista kiintolevyasetelman kaksi kiinnitysruuvia ®. 




Kiintolevyasetelman asettaminen kiintolevypaikh 
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Paivitystietojen etsiminen 

Lisatietoja lisavarusteina saatavien laitteiden asentamisesta, 
poistamisesta ja kaytosta on niiden kayttoohjeissa. 
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Tekniset tiedot 



Kdyttdymparisto 



Tekija 


Metrijarjestelma 


USA 


Lampotila 


Kaytossa 


0°— 35°C (paitsi 
optiselle levylle 
tallennettaessa) 
5°— 35°C (optiselle 
levylle tallennettaessa) 


32°— 95°F 
41°— 95°F 


Poissa kaytosta 


-20°— 60°C 


.4°_140°F 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10—90% 


10—90% 


Poissa kaytosta 


5—95% 


5—95% 


Korkeus (paineistamaton) 


Kaytossa 


-15— 3 048 m 


-50—10 000 jalkaa 


Poissa kaytosta 


-15—12 192 m 


-50—40 000 jalkaa 
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Teknisef fiedof 



Nimellinen virransyotto 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


100— 240 VAC RMS 


Kayttotaajuus 


50 — 60 Hz:n vaihtovirta 


Kun virransyotto tapahtuu 


18,5 V tasavirta 


tasavirtalahteesta 


6,5 A 


Tama tuote on suunniteitu Norjassa kaytettaviin 


tietotekniikan sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite 


on korkeintaan 240 Vrms. 
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Laifteisto-opas 



Hakemisto 



akkupaikka 1-33 
akun 

merkkivalo 1-5, 1-6, 1-19, 1-21 
akun vapautussalpa 1-32, 1-33 
akut 

akkumittarit 3-5 

akun heikko varaustila 3-6 

asettaminen ja irrottaminen 3-2 

havittaminen 3-14 

kalibroiminen 3-9 

kierrattaminen 3-14 

lataaminen 3^ 

sailyttaminen 3-13 

virran saastaminen 3-12 

virtalahteiden vaihtaminen 3-1 
asemat 

CD-ROM 4-1, 4-2 

DVD+RW/R- ja CD-RW- 
yhdistelmaasema 4—2 

DVD/CD-RW- 
yhdistelmaasema 4—2 

DVD-ROM 4-1, 4-2 

HP USB 
Digital Drive 1-25, 1-27, 4-2 

kiintolevy 8-21 



kasitteleminen 4-2 
lentokenttien turvalaitteiden 

vaikutus 4-3 
levyke 1-25, 1-27, 4-14 
lahettaminen 4-3 
optinen 1-25 

Katso myds optinen levyasema. 
AT-komennot 7-6 
audiolahtoliitanta 

laitteiden liittaminen 5-8 

sijainti 5-6 
automaattinen kaynnistys 4-5 

c 

caps lock -merkkivalo 1-7, 1-8 
CD-ROM-asema 

automaattisen kaynnistyksen 

estaminen 4-5 
levyn asettaminen ja 

poistaminen 4—8 
maaritelma 4—1 
sisallon tarkasteleminen 4-6 
Certificate 
of Authenticity -tarra 1-34 



Laiffeisto-opas 



Hakemisto- 1 



Hakemisfo 



D 

digitaaliset 

talleimusvalinekortit 8-7 
Digital Media 

-korttipaikka 1-24, 8-11 
Digital Media 

-paikan merkkivalo 1-8 
DVD-ROM-asema 
levyn asettaminen 

ja poistaminen 4—8 
maaritelma 4-1 
sisallon tarkasteleminen 4-6 

F 

Fn-nappaimen kayttaminen 
nappainyhdistelmissa 2-5 

H 

HP USB Digital Drive 

asentaminen 4-15 
asettaminen lisavarusteena 

saatavaan Digital 

Bay -paikkaan 4-20 
liittaminen USB-porttiin 4-17 
SD-kortin asentaminen 4—15 

I 

IDE-merkkivalo 

1-7, 1-8, 1-18, 1-20 
infrapunaportti 

Katso myds liitannat 
ja liitinvastakkeet. 
sijainti 1-29, 1-31 
yhteyden muodostaminen 6-A 



Japanissa kaytettava 

modeemisovitin 1-36 
johdot 

modeemi 1-36, 7-3 

S-video 5-9 

tietoturva 6-7 

virta 1-22, 1-23 

aani 5-9 
johto 1-36 

jarjestelmatietotarra 1-34 
K 

kaiuttimet 5-5 
sisaiset 

stereokaiuttimet 1-19, 1-20 
ulkoiset 
laitteet (lisavarusteet) 5-6 
kiintolevy 

maaritelma 4—1 
vaihtaminen 8-21 
kiintolevyasema, sisainen 
lepotilatiedoston 

tarvitsema tila 8-12 
vapaan kiintolevytilan 
tarkistaminen 8-12 
kiintolevypaikka 

1-32, 1-33 
korkeutta koskevat tiedot 9-1 
korppuasema Katso levykeasema. 
kosketusalusta Katso 

osoitinlaitteet. 
kutsunappaimet 
kuvan siirtaminen 
nayttolaitteiden valilla 2-8 
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Laifteisto-opas 



Hakemisto 



kayttaminen ulkoisella 

nappaimistoUa 2-8 
nayton kirkkauden 

saataminen 2-8, 2-9, 2-10 
pikaopas 2-7 
tietovalineet 2-10 
tunnistaminen 2-5 
valmiustilan 
kaynnistaminen 2-9 
kuulokkeiden liitanta 1-28, 1-3 1 
kuulokkeiden tai 
kuulokemikrofonin 
(lisavaruste) liittaminen 5-6 
kay ttoj arj estelman 
tuotetunnusnumero 1-34 

L 

laajennusportti 1-29, 1-31 
laitteisto 

edessa olevat osat 1-10, 1-12, 
1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 
1-25, 1-27, 1-29, 1-31 
johdot ja kaapelit 1-36 
nayton osat 1-1, 1-2 
oikean sivun osat 1-28, 1-30 
paalla olevat osat 1-5, 1-7, 1-8 
paivitykset 8-1 
takana olevat osat 1-22, 1-23 
vasemman 
sivun osat 1-24, 1-26 
langaton Bluetooth 7-15 
langaton laite 

kaynnistaminen ja 

sammuttaminen 7-12 
yhteyden muodostaminen 
lahiverkkoon 7-7 



langattoman laitteen antenni 7-10 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-34 
Langattoman laitteen kaynnistys/ 

sammutuspainike 1-15, 7-12 
langattoman laitteen kaynnistys/ 

sanmnutuspainike 1-21 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-30, 7-12 
lentokenttien turvalaitteet 4-3 
lepotila 

akun heikko varaustila 3-8 
kaynnistaminen 1-9, 1-11 
kayton valttaminen 
tallennusvalineen 
kayton aikana 4-4- 
lopettaminen 1-9, 1-11 
lepotilapainike. Katso vabniustila. 
levyasema. Katso optinen asema. 
levyaseman merkkivalo 1-7, 1-8 
levykeasema 

levykkeen asettaminen 
ja poistaminen 4-14 
tunnistaminen 1-25 
levyn ja levykkeen maaritelma 4-2 
levyn maaritelma 4-2 
liitinvastakkeet 

Katso myos liittimet 
ja infrapunaportti. 
liittimet 

1394 1-28, 1-31 
audiolahto 5-6 
kuulokkeet 1-28, 1-31 
laajennus 1-29, 1-31 
mikrofoni 1-28, 1-31, 5-6 
modeemi 7-2 



Laiffeisto-opas 
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Hakemisfo 



rinnakkais 1-22, 1-23 
RJ-11- 

puhelinliitanta 1-22, 1-23 
RJ-45-verkko 1-29, 1-31, 7-8 
S-videolahto 1-29, 1-31, 5-9 
tai LS-120-asemalta 4-3 
ulkoinen naytto 1-22, 1-23 
USB 1-25, 1-28, 1-31, 6-2 
virta 1-22, 1-23 
Katso myos 
infrapunaportti, liitannat 

linjalahtoliitanta 
Katso audiolahtoliitanta. 

lukko, vaijeri (lisavaruste) 6-7 

lahiverkkoyhteys 7-7 

lampotila, kayttolampotila 9-1 

M 

maakohtainen 

modeemikaapeHsovitin 1-A 
Memory Stick 8-7 
Memory Stick Pro 8-7 
merkkivalot 

akku 1-5, 1-6, 1-19, 1-21 
caps lock 1-7, 1-8 
Digital Media -korttipaikka 1-8 
IDE 1-7, 1-8, 1-18, 1-20, 4-7 
langattoman laitteen 

kaynnistys/sammutus 7-12 
langattoman laitteen 

merkkivalo 1-30 
num lock 1-7, 1-8, 2-16 
nappaimisto 1-7, 1-8 
virta 1-5, 1-6 
virta/valmiustila 
1-5, 1-6, 1-18, 1-20 



Microsoft Certificate 

of Authenticity 

-aitoustodistuksen tarra 1-34 
mikrofoni, ulkoinen 5-6, 5-8 
mikrofoniliitanta 1-28, 1-31 
modeemi 

asetukset 7-6 

asetusten maarittaminen 7-6 

AT-komennot 7-6 

kaapeli 1-36, 7-3 

liittaminen 7-2 

maakohtainen 
modeemisovitin 1-36, 1-A 

odotusajat 7-5 
modeemikaapeli 1-36 
modeemin hyvaksyntatarra 1-34 
muisti 

muistilokeron 
sijainti 1-32, 1-33 

maaran tarkistaminen 8-12 
MultiMediaCard 8-7 

N 

NTSC-varijarjestelma 5-12 
num lock 2-16, 2-18 
num lock -merkkivalo 1-7, 1-8 
numero 
sarja 1-34 
tuotetunnus 1-34 
numeronappaimisto 
kaynnistaminen 

ja sammuttaminen 2-16 
nappaintoimintoj en 
vaihtaminen 2-18 
numeronappaimiston 
nappaimet 1-16, 1-17 
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Laifteisto-opas 



Hakemisto 



nappaimet 
Fn2-5 

kutsunappaimet 2-5 
num lock 2-16 
numeronappaimisto 

1-16, 1-17, 2-14 
pikakaynnistys 1-13, 1-14, 

1-15 

toiminto 1-16, 1-17 

Windows-logo 1-14, 1-15 

Windows- 
sovellusnappain 1-14, 1-15 

Katso myds painikkeet. 
nappaimisto, numero 2-14 
nappaimiston merkkivalo 1-7, 1-8 
naytto, sisainen 

kirkkaus 2-8, 2-9, 2-10 

nayton kytkin 
1-10, 1-12, 1-19 

nayttokuvan siirtaminen 2-8 

osan sijainti 1-1, 1-2 

Katso myds ulkoinen 
naytto (lisavaruste). 

o 

odotusajat, modeemi 7-5 
oheislaitteet Katso 

ulkoiset laitteet (lisavarusteita). 
Ohje ja tukipalvelut 2-8 
ohjelmistot 

automaattisen 
kaynnistyksen iknoitus 4—5 

infrapuna 6-4 

USB-tuki 6-4 
oikean sivun osat 1-28, 1-30 



optinen asema 

automaattinen kaynnistys 4-5 
automaattisen kaynnistyksen 

estaminen 4-5 
multimediapainikkeiden 

kayttaminen 2-10 
tallennusvalineen asettaminen 

ja poistaminen 4-8 
tyypit 4-1 

valmiustilan ja lepotilan 
kayton valttaminen 4-4 
Katso myds 
tallennusvaline, asema. 
optisen aseman 

paikkakokoonpanot 1-25, 1-27 
osoitinlaitteet 

asetusten maaritttoiinen 2-A 
kosketusalusta 2-2, 2-3 

P 

PAL- ja 

PAL-M-varijarjestelma 5-12 
PC-kortti 

asettaminen j a irrottaminen 8-3 

asetusten maarittaminen 8-2 

osien sijainti 1-25, 1-26 

toiminnot 8-2 

tyomuistin (RAM) 
lisaaminen 8-12 
piirtoheitin (Msavaruste) 

nayttokuvan siirtaminen 2-8 

ulkoisen 
nayton liitin 1-22, 1-23 
pikakaynnistyspainikkeet 

maarittaminen 2-13 

toiminto 1-13 
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Hakemisfo 



pohjassa olevat osat 1-32, 1-33 
painikkeet 

kosketusalusta 2-2, 2-3 

langaton 1-15, 1-21 

PC-kortin vapautuspainike 
1-25, 1-26, 8-5 

pikakaynnistys 1-13 

vieritys 2-2, 2-3 

virta 1-9, 1-11 

aanenvoimakkuus 1-10, 1-12, 
1-19, 1-30, 5-2, 5-3 
paalla olevat osat 1-5 

R 

RAM 

(Random Access Memory) 8-12 
rinnakkaisliitin, 

tunnistaminen 1-22, 1-23 
RJ- 1 1 -puhelinliitanta 

kayttotarkoitus 1-23, 1-36 

modeemikaapeU 7-3 

sijainti 1-22 
RJ-45-verkkoliitanta 

sijainti 1-29, 1-31 

yhteyden tila 7-8 

s 

sarjanumero 1-34 
Secure Digital (SD) 8-7 
Service Tag -huoltotarra 1-34 
SmartMedia 8-7 
sovitin, modeemi 7-4 
staattinen sahko 8-13 
suojaustoiminnot 6-7 



S-videokaapeli, 

videon liittaminen 5-9 
S-videolahtoliitanta 

1-29, 1-31, 5-9 

T 

tallennusvaline 

kasitteleminen 4-4 
lentokenttien 
turvalaitteiden vaikutus 4-3 
tallennusvaline, asema 
CD- tai DVD-levyn 
asettaminen 
ja poistaminen 4-8 
kasitteleminen 4-2, 4-4- 
lentokenttien 

turvalaitteiden vaikutus 4-3 
sisallon tarkasteleminen 4-6 
tyypit ja termit 4-2 
tallennusvalineiden 

kutsunappaimet 2-10 
tarrat 

kayttojarjestelma 1-34 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-34 
Microsoft Certificate 

of Authenticity 1-34 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-34 
Service Tag 1-34 
tuotetunnus 1-34 
televisio (lisavaruste) 
varijarjestelman 

vaihtaminen 5-12 
aanijohdon liittaminen 5-6 
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Laifteisto-opas 



Hakemisto 



tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
akun lampotila 3-13 
kayttOymparistoa 

koskevat tekniset tiedot 9-1 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-34 
modeemin 

hyvaksyntatarra 1-34 
sarjanumero 1-34 
tietokoneen osat 1-1 
tietoturva, PC-alykortin 
lukija (lisavaruste) 8-2 
toimintonappaimet 
1-16, 1-17, 2-5 
tuotetunnus 1-34 
tuuletusaukot 
1-22, 1-23, 1-24, 1-32, 1-33 

u 

ulkoinen nappaimisto (lisavaruste) 

numeronappaimisto 2-14 

USB-Hitanta 6-4 
ulkoinen naytto (lisavaruste) 

liitin 1-22, 1-23 

nayttokuvan siirtaminen 2-8 
ulkoiset laitteet (lisavarusteita) 

infrapuna 6-4 

Uittaminen ja irrottaminen 6-1 

USB 6-2, 6-4 
USB-keskitin 6-2 
USB -laitteet (lisavarusteita) 

liittaminen 6-2 

ottaminen kayttoon 6-4- 
USB-liittimet 1-25, 1-28, 1-31 



V 

vaijeriluicko 6-7 
vaijerilukon 

kiinnityspaikka 1-24, 1-26 
valmiustila 

kaynnistaminen 2-9 
kayton valttaminen 
infrapunayhteyden 
aikana 6-6 
kayton valttaminen 
tallennusvalineen 
kayton aikana 4-4 
lopettaminen 1-9, 1-11, 2-9 
virran/vakniustilan 
merkkivalo 1-5, 1-6, 1-18 
vasemman sivun osat 1-24, 1-26 
verkkovirtalaite 
irrottaminen 3-1 
tunnistaminen 1-36 
videolaite 

kaynnistaminen ja 

sammuttaminen 5-11 
S-videolahtoliitanta 5-10 
aanijohdon liittaminen 5-9 
videonauhuri (lisavaruste), 

audiolahtoliitanta 5-6 
vierityspainike 2-2, 2-3 
viranomaisten iknoitukset 
jarjestelmatietotarra 1-34 
langattoman laitteen 

hyvaksyntatarra 1-34 
modeemin 
hyvaksyntatarra 1-34 
virran/valmiustilan 
merkkivalo 1-6, 1-18, 1-20 
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virransaastovihjeita 3-12 
virta 

akun heikon varaustilan 

korjaaminen 3-8 
merkkivalo 1-5, 1-6 
nimellinen virransyotto 9-2 
saastaminen 3-12 
ulkoisen verkkovirtalahteen 

tai akun kayttaminen 3-1 
Virranhallinta-asetukset- 

ikkuna 3-6 
virtajohto 1-36 
virtapainike 1-9, 1-11 



w 

Windows-logo-nappain 1-14 
Windows- 
sovellusnappain 1-14, 1-15 

A 

aanenvoimakkuuden 

saataminen 5-2 
aanilaitteiden liittaminen 5-6 
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